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INSTALACJE SANITARNE

WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,

1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.3 Obowiazujgce normy i zarzadzenia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
-Rozporzgdzenie Rady Ministrow w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy
o drogach publicznych

-Ustawa Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-Systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych"

-PN-B-10725:1997 "Wodociggi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania”

-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"

-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje w budynku
-instalacje wewnetrzng zimnej i cieptej wody (wraz z cyrkulacjg),
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-instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarne;

- instalacje hydrantowg wewnetrzng.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do

charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

3.0. WODA ZIMNA | CIEPLA UZYTKOWA

Woda do budynku doprowadzana bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego
PE 63 mm.

3.1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Woda do budynku doprowadzana bedzie z projektowanego przylgcza wody przy
pomocy rur PE @63 mm.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur
wielowarstwowych PEX.

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w budynku w kottowni za pierwszg zewnetrzng
Sciang budynku patrzgc od strony przytgcza wody. Zestaw wodomierzowy powinien
skltadaé sie z zawordw odcinajgcych, wodomierza, filtra siatkowego i zaworu

antyskazeniowego, a takze zaworu pierwszenstwa na instalacji bytowe;j.

W budynku w pomieszczeniu kottowni nastgpi rozdzielenie wody na przewdd zasilajgcy

instalacje wewnetrzng ppoz. budynku oraz instalacje wewnetrzng wody na cele bytowe.

Przewody rozprowadzajgce montowa¢ wraz z przewodami c.w.u. w posadzce i w
bruzdach $ciennych ze spadkiem 3% w kierunku przyboréw. Przejscia przewodow
przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o
dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajgce éwierc
obrotowe montowaé przed kazdym z przyboréw. Przewody utozone w posadzce i
bruzdach sciennych izolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych
wiasciwosciach grub. min. 30 mm. Podejscia wodociggowe do przyborow sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przed zatynkowaniem podejscia zaizolowac
przeciwko stratom ciepta i roszeniu piankg polietylenowg grubosci 30 mm. Podejscia

wodociggowe do przyborow nalezy wykonac ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych
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przewodow potgczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan

montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”.
Wysokos¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:
umywalki, zlewozmywak: 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej $cianki.

W przypadku stosowania konsoli do urzgdzen sanitarnych, podejscia montowac

zgodnie z technologig wtasciwg dla tego typu rozwigzan.

Rozmieszczenie urzgdzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty

przedstawione w graficznej czesci opracowania.

3.2. Instalacja wewnetrzna wody cieptej

W budynku w pomieszczeniu kottowni nastgpi podgrzanie wody poprzez kociot gazowy
kondensacyjny o mocy 59 kW oraz zasobnik cieptej wody uzytkowe;.

Instalacje c.w.u. wykona¢ w technologii rur PEX. Rozprowadzenie i podejscia
wodociggowe zaprojektowano w bruzdach sciennych i w podtodze w izolacji termicznej
obok przewoddéw cyrkulacyjnych ze spadkami w strone przytgcza lub przyboréw. Po
probie szczelnosci zaizolowa¢ przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o
podobnych witasciwosciach grubos¢ min. 30 mm. Analogicznie jak przewody wody

cieptej nalezy wykona¢ montaz i izolacje przewoddw wody cyrkulacyjne;.

Nalezy montowa¢ zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do
wody cieptej montowac¢ zawory z uchwytem czerwonym. Podejscie wody cieptej do
armatury czerpalnej nalezy wykona¢ z lewej strony. Rozmieszczenie urzgdzen
sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w graficznej czesci
opracowania.

Po prébie szczelnosci zaizolowaé przewody izolacjg. Rury nalezy izolowa¢ za pomocg
otulin z np. pianki tgczonych za pomoca kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub
0 podobnych wifasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.11.2008 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie”:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej -

L.P.| Rodzaj przewodu lub komponentu materiat 0,035 W/m*K

1 @ wewn. do 22 mm 20 mm
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2 @ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 @ wewn. Od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

3.3. Instalacja przeciwpozarowa

Za zestawem wodomierzowym nastgpi rozdzielenie wody na cele ppoz. i bytowe.

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych z tgczonych za pomocg
gwintowanych ocynkowanych tgcznikdw z zeliwa ciggliwego. Potgczenia gwintowane
nalezy uszczelniaC przy uzyciu tasmy teflonowej, przedzy z konopi i past
uszczelniajgcych. Zmiany kierunku przeptywu prowadzenia przewodow wykonac
wylgcznie przy uzyciu tgcznikdw: niedopuszczalne jest giecie rur stalowych
ocynkowanych zardwno na gorgco, jak i na zimno. Zabrania sie spawania rur

ocynkowanych.

5.0. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu robét montazowych i prébie szczelno$ci nalezy przystgpi¢ do ptukania i
dezynfekcji zmontowanej instalacji. Instalacje nalezy doktadnie przeptukac czystg wodg
0 duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu nalezy
przystgpi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykona¢ podchlorynem wapnia lub sodu,
zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl%decm® w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujgc roztwér Srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnieniu  przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg
Cl’/dcm®. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie
przeptuka¢ wodg wodociggowg jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy

bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.

6.0. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI

Zaprojektowano odprowadzenie sciekow sanitarnych do projektowanego przytgcza
kanalizacji sanitarnej.

Scieki z budynku zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej poszczegolnymi studniami kanalizacji

sanitarne;.
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6.1. Przyjete rozwiazania instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Cata instalacja kanalizacji sanitarnej wersja niskoszumowa.

Kanalizacja sanitarna zostata wyprowadzona z budynku jednym przykanalikiem do
projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej.

W kanalizacji pod posadzkowej katy zataman dokonywa¢ pod katem nie wiekszym
niz 45°.

Piony kanalizacyjne powinny by¢ wyprowadzone jako rury wywiewne ponad dach

w taki sposéb, aby odlegtos¢ rur od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Przewdd wentylacyjny
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokosci 0,5 m — 1,0 m. Jedna rura wentylacyjna
moze obstugiwac kilka pionow. Przekroj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3
sumy przekrojow wentylowanych przez nig piondw. Na pionach na wys. ok. 1 m nad
posadzkg zamontowac rewizje czyszczakowe. W obudowie pionéw kanalizacyjnych na
wysokosci montazu pokryw czyszczakéw wykonac drzwiczki rewizyjne o wymiarach
0,2x0,2 m. Na poziomach kanalizacyjnych rowniez wykona¢ rewizje poprzez
zmontowanie tréjnikébw do ktorych nalezy dotgczyC rure pionowa, rure zakonczyc¢
korkiem odkrecanym szczelnym w dostep do korka wykonaé¢ za pomocg zdejmowanej
ptytki. Rewizje poziome wykonywac¢ przy zmianach kierunku instalacji lub w poblizu
potgczen z doptywami, rewizje lokalizowaé przy $cianach bocznych pomieszczen. Przy
przejsciach pionow przez stropy nalezy zamontowac tuleje ochronne wystajgce okoto 3
cm powyzej podtogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna byé wieksza od $rednicy
zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzeh miedzy tulejg, a przewodem nalezy
wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym.

Przewody nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm
systemowych wg wytycznych producenta. Powinny one mocowac¢ przewody pod
kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg
przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ montowane
niezaleznie. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢é prowadzone nad przewodami
zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC od przewodow cieplnych

powinny wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc ta jest


mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

|

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany
Str mgr inz. Marcin Barto$ . d
77-300 Cztuchow , m. Rychnowy 1b ™~

tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037 ; :
80 tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347 i{%\
email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartost@wp.pl, http: marcinbartos.pl ~4
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykonac

rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodia ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne
moga by¢ prowadzone po s$cianach lub kanatach. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur, a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny i nie powodujgc korozji rur.
Podejscia do przyborow sanitarnych i wpustow podtogowych mogg by¢ prowadzone
oddzielnie lub mogg tgczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania
szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow
tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego
montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%. Przewody kanalizacyjne
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC. Przybory sanitarne powinny by¢
zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Po zakonczeniu robét montazowych nalezy

przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.

7.0. UWAGI KONCOWE

- Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykonac zgodnie

z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadacC instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez |.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robét ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac
przepisow BHP ogdlinych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen

z istniejgcym uzbrojeniem wykonac recznie jako wasko przestrzenne, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi.

- Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy
powiadomiC zainteresowane instytucje, ktérych istniejgce uzbrojenie wystepuje w
rejonie prowadzonych robat.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i produktéw innych producentéow

0 parametrach co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta,
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—Ewentualne watpliwosci dotyczgce wykonania przytgczy i sieci zgodnie z projektem

zgtosi¢ przed rozpoczeciem robot do projektanta.

Przejscia przewodow (rurociggéw) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpozarowego w tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejgcymi w
tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El (na
podstawie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcjg producenta. Do
wykonania zabezpieczehn przepustdw mogg uzyte byC tylko materiaty posiadajgce

odpowiednie atesty i dopuszczenia

WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: centralnego ogrzewania dla
projektowanego budynku.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do

charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora
2.2. Podstawa nawigzania:
2.2.1. Uzgodnienia z inwestorem
2.2.2. Normy oraz wytyczne do projektowania.

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
» Uzgodnienia miedzybranzowe.
* Normy oraz wytyczne do projektowania.

» Uzgodnienia z Inwestorem.

3.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano przy pomocy kotta
gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania o mocy 59 kW.


mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

——
Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany

Str. mgr inz. Marcin Barto$ . A
77-300 Cztuchow , m. Rychnowy 1b ~

8 2 tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037 /

tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347 ﬁ%\
email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartost@wp.pl, http: marcinbartos.pl ~4
Instalacje zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz z miedzianych w kottowni.

3.2 Zasobnik c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku bedzie przygotowywana w
projektowanym zasobniku c.w.u. Zasobnik dodatkowo wyposazyC w grzatki elektryczne,

ktore umozliwig okresowe podgrzanie wody celem jej dezynfekciji.

3.3 Zabezpieczenia instalacji wodnej systemu zamknietego

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia zostanie wykonane
przez zastosowanie zaworu bezpieczenstwa. W celu przejecia zmian objetosci czynnika
grzewczego w instalacji, zaprojektowany zostat system zamkniety z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi wykonanymi zgodnie z normg PN-91/B-02414.

3.4 Cisnieniowe naczynie wyrownawcze

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zabezpieczona przez przeponowe naczynia
wzbiorcze. Cisnieniowe naczynia wyrdwnawcze nalezy ustawi¢ na posadzce w pom.
kottowni na parterze i potgczyC z rurg powrotng za pomocg rury wyposazonej w
manometr tarczowy, odpowietrznik automatyczny i zawdr odcinajgcy (ze zdjetym
pokrettem). Naczynia wzbiorcze przeponowe nalezy zamontowac do instalacji dopiero
po wykonaniu proby szczelnosci i doktadnym wyptukaniu instalacji. Przed

zamontowaniem naczyn wzbiorczych nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ ci$nienia wstepnego.

3.5 Cisnieniowe naczynie wyrownawcze instalacji c.w.u.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zabezpieczona bedzie przed wzrostem cisnienia przy
pomocy cisnieniowego naczynia wyrownawczego. Naczynie wzbiorcze ustawié w
pomieszczeniu kottowni. Naczynie nalezy ustawi¢ na posadzce i potgczy¢ z
przewodem wody zimnej za pomocg rury (zgodnie ze schematem technologicznym),

wyposazonej w manometr tarczowy, odpowietrznik automatyczny i zawor odcinajacy.

3.6 Zawor bezpieczenstwa c.w.u.

Dla zasobnika c.w.u. zaprojektowany zostat membranowy zawoér bezpieczenstwa.
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3.7 Przewody rozprowadzajace c.o.

Przewody c.o. do instalacji w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano z rur stalowych
czarnych ogolnego stosowania wg PN-80/H-74200 o potgczeniach spawanych.
Srednice przewoddéw obliczono przyjmujac przeptyw na poszczegdlnych odcinkach
instalaciji c.o.

Napetnianie instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania, a takze zasobnika c.w.u napetniona bedzie woda
uzdatniona.

Napetnianie instalacji bedzie dokonywane przez serwisantdw za pomocg stacji do

napetniania z pompami recznymi.

3.8 Préby i ptukanie instalacji

Catos¢ instalacji w pomieszczeniu technicznym po wykonaniu nalezy poddaé probie
ciSnieniowej na zimno oraz probie na gorgco przy cisnieniu roboczym o max.
temperaturze zasilania. Czas trwania proby 30 minut. Po pozytywnej probie
ci$nieniowej na zimno instalacje nalezy przeptuka¢ wodg zimng z predkoscig przeptywu
2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyptywie. Po prébie ciSnieniowej nalezy
oczyscic filtry instalacji. Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ dla parametréw
granicznych. Sprawdzenie dziatania elementéw automatyki powinno odby¢ sie w trakcie
sezonu grzewczego.

Rozruch prébny wykonac przy max. obliczeniowej temperaturze czynnika grzejnego w

czasie 72 godz. Z wykonanych prob i badan nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

3.9 Malowanie i izolacje termiczne.

Po zmontowaniu rurociggbw w pomieszczeniu niezabezpieczone fabrycznie elementy
instalacji cieplnych i wentylacyjnych oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-
97050, a nastepnie pomalowa¢. Po malowaniu, przewody w kottowni zaizolowac
zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie przewody w pom. technicznym  nalezy
zaizolowac cieplnie otulinami.

Przewody instalacji c.o. zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej w systemie

,Thermaflex FZR o grubosciach wg ponizszej tabelki.

Rodzaj przewodu lub Minimalna grubos¢ izolacji
komponentu cieplnej (materiat 0,035 W(mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 30 mm
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Srednica wewnetrzna od 22 do 35|40 mm
mm

4.0. PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1 Rurociagi

Przewody c.o. prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych zaprojektowano z rur
plastikowych PE-RT/AL./PE-RT. Rury posiadajg dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na podstawie decyzji COBRTI "INSTAL" AT/2001-02-1121; AT/99-02-
0844-02, AT/2001-02-1142; AT/99-02-0617-01 oraz posiadajg ocene higieniczng PZH —
HK/W/0113/01/2001. Rurociggi instalacji o srednicy do @26 wigcznie wykona¢ z rur
sanitarnych PEX-c z ostong antydyfuzyjng dla tlenu, a dla srednicy zewnetrznej @32 i
wiekszej z rur wielowarstwowych. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy
wyregulowacC hydraulicznie. Na obiegach grzewczych nalezy zamontowacC niezbedne
urzgdzenia oraz armature kontrolno — pomiarowg. Zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinajgcymi.
Zawory odcinajgce pozostajg caly czas otwarte, zamykane bedg tylko w przypadku
awarii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany.

Do wszystkich zaworow montowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy
zapewni¢ dostep w czasie eksploatacji, a takze zabezpieczy¢ przed dostepem osob
niepowotanych.

Kompensacja projektowanych przewodow wykonana bedzie za pomocg zmiany
kierunkdéw rurociggéw. Dodatkowo nalezy wykona¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-
ksztattne.

Do mocowania instalacji stosowa¢ uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wktadkag
gumowg, wykonanej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty slizgowe montowa¢ w miejscach
umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Przewody
nalezy mocowac¢ do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewoddéw nalezy
zapoznac sie rowniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta.

Przewody rozprowadzajgce montowa¢ w posadzce i w bruzdach sciennych ze
spadkiem 3% w kierunku przyborow. Przejscia przewodéw przez elementy
konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje
wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnié kitem

plastycznym lub elastycznym. Przewody utozone w posadzce i bruzdach sciennych
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izolowac otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach grub. min. %2

grubosci rury.

Po przeprowadzonej poprawnie probie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego
instalacje nalezy zaizolowac. Przewody prowadzone po powierzchni scian zaizolowac
otuling z pianki poliuretanowej, przewody w bruzdach $ciennych lub w warstwie
posadzkowej zaizolowac otuling z pianki polietylenowe;j.

Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentdéw oraz zgodnie 2z zat.2
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu !
(materiat 0,035 W/(m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy, ', wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewah centralnych wg poz. 1 -
4, utozone w komponentach budowlanych 1
_ _ . o [, wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikéw

4.2 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano ogrzewanie grzejnikowe. Projektuje sie
zamontowanie grzejnikow z podejsciem dolnym typu KV. Grzejniki z podejsciem dolnym
posiadajg wbudowany zawor. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od
sciany 10 cm, a od posadzki 15 cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie
ustawionym na najwyzszg wartos¢ wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych.

Grzejniki posiadajg swiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".
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4.4 Uktadanie przewodow

Przewody poziome c.o. instalacji nalezy uktada¢ w posadzce, w warstwie podtogowej, a
takze nad podfogg w bruzdach sciennych w otulinie izolacyjnej. Przy przejsciach przez
przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy
tulejg, a przewodem wypeic¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

W trakcie uktadania rur nalezy scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci
potozenia i konstrukcji uchwytow przesuwanych i statych oraz kompensatorow. Montaz
instalacji z rur miedzianych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu instalacji z
rur miedzianych zawartych w poradniku ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe
ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne stosowania i projektowania” wyd.
COBRTI "INSTAL".

4.5 Proby i ptukanie instalacji

Catos¢ instalacji poddac probie cisnieniowej na zimno na cisn. 6 bar oraz prébie na
gorgco przy cisnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje
nalezy przeptuka¢ wodg z predkoscig wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie

czystej wody.

5.0. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Przejscia przewodow (rurociggdw) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpozarowego w tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejgcymi w
tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El (na
podstawie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcjg producenta. Do
wykonania zabezpieczen przepustdw mogg uzyte by¢ tylko materiaty posiadajgce

odpowiednie atesty i dopuszczenia.

6.0. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1 Ogélnobudowlane

«Podtoge w kottowni wykona¢ z materiatow niepalnych,

«Przejscia przewoddw przez ognioodporne sSciany i stropy nalezy wykonac¢ z materiatdbw
niepalnych oraz zapewnic ich ognioszczelnosc.

«Posadzki w kottowni wykonac¢ z ptytek terakotowych. W $cianie zewnetrznej wykonac

kanaty nawiewne (zgodnie z czescig graficzng projektu).
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«Pomalowanie scian i sufitow farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych — zgodnie z

aranzacjg architektoniczna.

6.2 Roboty elektryczne

Pomieszczenie kottowni powinno mieC¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng i byc¢
wyposazone w dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik prgdu w
kottowni. Wytgcznik nalezy trwale i czytelnie oznakowac oraz umiesci¢ w miejscu tatwo
dostepnym i nie narazonym na skutki pozaru lub wybuchu.
-W kottowni zapewni¢ oSwietlenie elektryczne na natezeniu min. 150 Lux.
-ZainstalowaC gniazda wtykowe o napieciu 220 V z bolcem i wykona¢ gniazdo o
napieciu bezpiecznym 24V.
-Przewody instalacji gazowej powinny mie¢ potgczenia wyréwnujgce elektryczne
potencjaty ztgcz rurociggow, a takze by¢ uziemione.
Instalacje elektryczng dla pomieszczenia kottowni wykonac¢ przy zachowaniu wymogow
zawartych w § 183.1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz zgonie z
normg PN 92/E-05009/41.

7.0. UWAGI KONCOWE.

-W trakcie wykonania robét nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz.,

-Specyfikacje urzgdzen kottowni zamieszczono w czesci graficznej projektu,

-Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

-Instalacje C.O. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych. Tom. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”,
-Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego
protokotu préb szczelnosci i wytrzymatosci,

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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INSTALACJA ZEWNETRZNA GAZU

1.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazu dla budynku.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Warunki techniczne

2.2. Podstawa nawigzania:

2.2.1. Normy oraz wytyczne do projektowania.
* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

* Normy oraz wytyczne do projektowania.

3.0. INSTALACJA GAZU

Projekt przewiduje budowe instalacji gazowej od zbiornika podziemnego na gaz ptynny o
pojemnosci 4850 | do skrzynki kurka odcinajgcego zlokalizowanego na elewacji budynku.
Instalacje gazu w budynku zaprojektowano z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-
74219 o potaczeniach spawanych oraz z rur plastikowych utozonych w ziemi. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych nalezy uzy¢ tasmy teflonowej lub witékna konopnego
nasgczonego nie wysychajgcg pastg dostosowang do gazu. Stosowane elementy
wyposazenia przewodow instalacji gazowej, takie jak: rury, ksztaftki, zawory, kurki muszag
posiadac certyfikat wydany przez upowazniong do tego instytucje.

Przewody instalacji pomalowaé¢ jednokrotnie podktadowg farbg antykorozyjng oraz
dwukrotnie z6ttg emalig, wzglednie tylko dwukrotnie specjalng farbg antykorozyjng w kolorze
z6ttym.

Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w
obecnosci dostawcy gazu.

Stosowane elementy wyposazenia przewodow instalacji gazowej, takie jak: rury, ksztattki,

zawory, kurki muszg posiadac certyfikat wydany przez upowazniong do tego instytucje.
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3.1 Zewnetrzna instalacja gazu

Instalacje gazu zaprojektowano z rur PE-HD tgczonych za pomocg muf elektrooporowych.
Stosowane elementy wyposazenia przewodéw instalacji gazowej, takie jak: rury, ksztattki,
zawory, kurki muszg posiadac certyfikat wydany przez upowazniong do tego instytucje.
Przewdd podziemny od zbiorniki do skrzynki kurka odcinajgcego wykonac z rur PE40.
Przewody instalacji pomalowaé jednokrotnie podktadowg farbg antykorozyjng oraz
dwukrotnie zéttg emalig, wzglednie tylko dwukrotnie specjalng farbg antykorozyjng w kolorze
zottym.

Prace ziemne wykona¢ metodg wykopu otwartego. Instalacje gazu nalezy uktada¢ na
gtebokosci 1 m.

Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w
obecnosci dostawcy gazu.

Minimum 1,5 m przed skrzynkg na elewacji budynku nalezy wykona¢ przej$cie na przewdd
stalowy za pomocg ksztattki nieroztgcznej PE-stal.

Przed opuszczeniem odcinka instalacji gazu utozonego w ziemi, wykop nalezy wyréwnac,
dokonac podsypke piaskowg grubosci 10 cm, bez statych czesci jak kamienie i korzenie. Nad
przewodem na catej jego dtugosci, na wysokosci okoto 0,4 m nad goérng krawedzig rury
umiesci¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zottego o szerokosci nie
mniejszej niz srednica gazociggu i nie mniej niz 0,1 m. Zasypke przewodow - wykopow
wykonac¢ piaskiem na wysokosci min. 20 cm nad gorng krawedz przewodu piaskiem o
temperaturze zblizonej do temperatury rur.

Potgczenie instalacji gazowej zalicza sie do robdt gazoniebezpiecznych i nalezy zlecic jej
wykonanie dostawcy gazu.

Skrzynka kurka odcinajacego na elewacji budynku - SKO.

Na elewacji budynku projektuje sie skrzynke kurka odcinajgcego. Potgczenia kotnierzowe
uszczelnione uszczelkami z gumy nitrylowej lub neoprenu. Skrzynka kurka gtéwnego musi by¢
wentylowana, koloru zéttego z napisem "G” lub “GAZ” najlepiej koloru czerwonego. Skrzynke
wykona¢ indywidualnie dostosowujac jej wielkos¢ do rozmiardow urzgdzen, wykonac¢ z materiatu
co najmniej trudnozapalnego, z otworami wentylacyjnymi. Przed kurkiem gtéwnym w przewod
stalowy wspawac¢ kréciec DN 25 oraz zamontowaC zaslepke umozliwiajgcg odpowietrzenie

rurociggu.
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3.2. Wewnetrzna instalacja gazu w budynku

Przewody uktada¢ na $cianach (zalecana odlegtos¢ 2 cm od Sciany) zachowujgc
normatywne odlegtosci od innych przewoddéw i urzadzen (poziome przewody uktadac¢ w
odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych i min. 2 cm przy
skrzyzowaniu z przewodami). Przy przejSciach przez sciany przewody uktada¢ w rurach
ochronnych wg BN-72/8976-50 uszczelnionych szczeliwem elastycznym. Przejscia wykonaé
z materiatdw niepalnych, zapewniajgc ich ognioszczelnosc.

Urzadzenia gazowe potgczy¢ z instalacja na "sztywno" za pomocg dwuzigczki. Przed
przyborami nalezy zamontowaC kurek gazowy kulowy z ragczkg. Kurki powinny byc¢
zamontowane w miejscach widocznych i fatwo dostepnych. Przed palnikiem nalezy
zamontowac filtr siatkowy do gazu. Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku powinna
by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnos$ci dostawcy gazu. Przewdd nalezy wypetnic
gazem pod cisnieniem rownym dwukrotnej wartosci cisnienia roboczego. Czas trwania proby
powinien wynosic min 2 godziny od czasu osiggniecia cisnienia badania szczelnosci.
Przewdd uznaje sie za szczelny jezeli nie wykryte zostang zadne nieprawidtowosci, a
rzeczywisty wzgledny spadek cisnienia jest mniejszy od wartosci dopuszczalnej. W czasie
trwania proby wszystkie potgczenia nalezy sprawdzi¢ wodg mydlang. Potgczenie instalacji z
czynng siecig gazowg zalicza sie do robot gazoniebezpiecznych i nalezy zlecic jej wykonanie

dostawcy gazu.

3.3 Sprawdzenie instalacji gazu

Instalacja gazowa przed oddaniem jej do uzytku musi by¢ sprawdzona przez Wykonawce w
obecnosci dostawcy gazu. Po sprawdzeniu instalacji gazu zostanie spisany protokot,
stanowigcy podstawe do podtgczenia instalacji do sieci zewnetrznej. Gtéwng probe
szczelnosci  przeprowadza sie na instalacji  nieposiadajgcej  zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarcia kurkow i odtgczeniu

odbiornikow gazu.
Sprawdzenie instalacji gazowej polega na :

a/. kontroli zgodnosci wykonania i projektu, polegajgcej na sprawdzeniu, czy instalacje

wykonano zgodnie z uzgodnionym wczesniej przez dostawce gazu projektem,

b/. kontroli jakosci  wykonania, polegajgcej na sprawdzeniu jakosci zastosowanych

materiatdw oraz zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi normatywami,
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c/. kontroli szczelnosci instalacji i odbiornikéw gazu, ktdrg przeprowadza sie sprezonym

powietrzem, o cisnieniu 100 kPa z zastosowaniem manometru tarczowego przez czas
okoto 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia. Pomiar spadku cisnienia rozpoczg¢ po

odczekaniu ok. 15-30 minut.

Instalacje uwaza sie za szczelng, gdy nie wykazuje spadku cisnienia. Jezeli wynik proby
jest ujemny, wykonawca powinien odnalezC miejsce nieszczelne, uzywajgc do tego
celu specjalnych testeréw szczelnosci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymienic

wzglednie rozmontowac, a przewody i ztgcza wykona¢ na nowo.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby

szczelnosci. Po tym terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

W przypadku pozytywnego wyniku odbioru technicznego i préb szczelnosci, fakt ten nalezy

udokumentowac komisyjnie spisanym protokotem.

4.0. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Przejscia  przewodow  (rurociggdbw) przez  przegrody budowlane  oddzielenia
przeciwpozarowego w tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejagcymi w
tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El (na podstawie
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania
zabezpieczenh przepustéw mogg uzyte by¢ tylko materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i

dopuszczenia.

5.0 WYTYCZNE BRANZOWE

5.1 Ogélnobudowlane

Przejscia przewoddw przez ognioodporne $ciany i stropy nalezy wykonaé z materiatdw

niepalnych oraz zapewnic ich ognioszczelnosc.

6.0 UWAGI KONCOWE.

W trakcie wykonania robot nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz., Specyfikacje urzadzen

zamieszczono w czesci graficznej projektu.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej
dotyczacy ,Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowosci Stare Kupiski.

Lokalizacja inwestycji Dz. nr 321/10, 321/5 Stare Kupiska, gmina tomza.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

2.1. Wymagania inwestora

2.2. Rzuty architektoniczne

2.3. Normy i przepisy szczegotowe dotyczgce instalacji wentylacji i klimatyzacji

aktualnych na luty 2018 roku

3.0 ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wentylacje pomieszczenia
czytelni i biblioteki wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i toaletami. W skiad
opracowania wchodza:

- Opis techniczny

- Schemat rozmieszczenia urzgdzen oraz poprowadzenia tras kanatéw wentylacyjnych

- Dobor urzadzen

4.0 DANE PODSTAWOWE ZAPROJEKTOWANYCH UKLADOW
WENTYLACYJNYCH

Wg normy PN-76/B-03420 projektowany obiekt znajduje sie w czwartej strefie
klimatycznej dla zimy oraz w drugiej strefie dla lata. Parametry powietrza zewnetrznego
wynoszg odpowiednio:

e Strefa |: ts=30°C, ¢=45% dla lata;

e Strefa I: ts=-22°C, ¢=100% dla zimy.

4.1 Warunki wewnetrzne

Temperatura nawiewanego powietrza zimg
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Pomieszczenia czytelni oraz biblioteki +20°C

Temperatura nawiewanego powietrza latem

Pomieszczenia czytelni oraz biblioteki wyhikowa

Nie przewiduje sie kontroli wilgotnosci ani dochtodzenia powietrza.

4.2 Poziom hatasu

Instalacja przy srednim obcigzeniu przy witgczonych urzgdzeniach nie wytwarza hatasu

0 poziomie wyzszym niz podane ponizej wartosci.

Pomieszczenia czytelni oraz biblioteki 35 dB(A)

4.3 Przewody wentylacyjne

Przekrdj przewodow jest okreslony przez mozliwg wielkos¢ natezenia przeptywu,
wielko$¢ spadku cisnienia i predkos¢ maksymalng.

Instalacja nawiewno-wywiewna i wywiewana :

e Spadek cisnienia ograniczony do 1 Pa/m

¢ Predko$¢ max w przewodach gtéwnych 4-5 m/s

5.0 OPIS ROZWIAZAN ZASTOSOWANYCH DLA POMIESZCZEN

Centrale wentylacyjne wersja cicha, wykonac¢ sterowanie dedykowane wg wytycznych
wybranego producenta. Konstrukcja wsporcza wg wytycznych wybranego producenta.

5.1 Uktad NW1

Uktad NW1 obstuguje pomieszczenia czytelni i biblioteki oraz komunikacje na
kondygnaciji parteru. Powietrze obrobione w centrali wentylacyjnej NW1 zlokalizowanej
w stropie podwieszanym nad pomieszczeniem socjalnym na kondygnacji parteru
rozprowadzone bedzie po budynku poprzez instalacje nawiewng i wyciggowg. Wstepne
podgrzanie powietrza odbywac sie bedzie na wymienniku heksagonalnym wewnatrz
centrali oraz nagrzewnicy wodnej montowanej wewnagtrz centrali. Zasilanie nagrzewnicy
z kottowni budynku. Parametr grzewczy 70/50. Kanaty stalowe ocynkowane wykonane
zostang jako prostokatne oraz SPIRO. Powietrze bezposrednio do pomieszczenia
nawiewane bedzie poprzez nawiewniki wirowe wyposazone w fabryczne skrzynki
rozprezne izolowane z przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi z przytaczem
bocznym. Skrzynki wyposazone w krocce do pomiaru cisnienia oraz ciegna regulacyjne.

Regulacja instalacji za pomocg przepustnic soczewkowych na odejsciach kanatéw.
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Powietrze wyciggane bedzie przy uzyciu wywiewnikow perforowanych wyposazonych w

fabryczne skrzynki rozprezne. Przed i za centralg przewiduje sie montaz ttumikow
akustycznych prostokagtnych na kanatach wentylacyjnych. Kanaty wewnagtrz budynku
izolowac izolacjg z ptaszczem aluminiowym 30mm. Kanat czerpny oraz wyrzutowy
izolowac izolacjg z ptaszczem aluminiowym 40 mm. Instalacja poprowadzona w suficie
podwieszanym. Wysokos¢ montazu nawiewnikéw 3 m.

Czerpnia powietrza zlokalizowana zostanie na Scianie budynku na wysokosci ok.2,8m
od poziomu terenu. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie scienna.

lloSci powietrza, krotnosci wymian oraz gtéwne parametry urzgdzen w dalszej czesci
opracowania.

Nalezy zapewni¢ prawidtowg cyrkulacje powietrza poprzez podciecie drzwi lub otwory
transferowe w drzwiach.

Centrala NW1 musi posiadac:.

e Filtry F7 na nawiewie i M5 na wyciggu wyposazone w monitoring filtra

e Ukfad odzysku ciepta w oparciu o wymiennik heksagonalny

e Wentylatory na nawiewie i wyciggu EC

e Przepustnicy odcinajgce z sitownikami montowane za centralg od strony zimnej

e Nagrzewnice wodng kanatowg dwurzedowg o mocy 2 kW+ zapas mocy 30%

e Obudowe wykonang z blachy stalowej ocynkowanej wypetnionej izolacjg o
grubosci 30mm

e Wykonanie centrali podwieszane

e Kompletna automatyka (panel sterowniczy z mozliwoscig montazu 20m od
centrali)

e Masa centrali ok.285kg

e SFP catkowite 2,0 kW/(m3/s)

e Zasilenia nagrzewnic central z wezta CO. Uktad pompowy nalezy dostarczyc

razem z centralg. Lokalizacja sterownika centrali wg wytycznych inwestora.

5.2 Uktad NW2

Uktad NW2 obstuguje pomieszczenia czytelni i biblioteki oraz komunikacje na
kondygnacji +2. Powietrze obrobione w centrali wentylacyjnej NW2 zlokalizowane] w
stropie podwieszanym nad pomieszczeniem socjalnym na kondygnacji parteru

rozprowadzone bedzie po budynku poprzez instalacje nawiewng i wyciggowg. Wstepne
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podgrzanie powietrza odbywac sie bedzie na wymienniku heksagonalnym wewnatrz

centrali oraz nagrzewnicy wodnej montowanej wewnatrz centrali. Zasilanie nagrzewnicy
z kottowni budynku. Parametr grzewczy 70/50. Kanaty stalowe ocynkowane wykonane
zostang jako prostokatne oraz SPIRO. Powietrze bezposrednio do pomieszczenia
nawiewane bedzie poprzez nawiewniki wirowe wyposazone w fabryczne skrzynki
rozprezne izolowane z przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi z przytaczem
bocznym. Skrzynki wyposazone w kré¢éce do pomiaru cisnienia oraz ciegna regulacyjne.
Regulacja instalacji za pomocg przepustnic soczewkowych na odejsciach kanatéw.
Powietrze wyciggane bedzie przy uzyciu wywiewnikow perforowanych wyposazonych w
fabryczne skrzynki rozprezne. Przed i za centralg przewiduje sie montaz thumikéw
akustycznych prostokgtnych na kanatach wentylacyjnych. Kanaty wewngtrz budynku
izolowac izolacjg z ptaszczem aluminiowym 30 mm. Kanat czerpny oraz wyrzutowy
izolowac izolacjg z ptaszczem aluminiowym 40 mm. Instalacja poprowadzona w suficie
podwieszanym. Wysokos¢ montazu nawiewnikéw 3 m.

Czerpnia powietrza zlokalizowana zostanie na scianie budynku na wysokosci ok.6m od
poziomu terenu. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie scienng.

lloSci powietrza, krotno$ci wymian oraz gtéwne parametry urzadzen w dalszej czesci
opracowania.

Nalezy zapewni¢ prawidtowg cyrkulacje powietrza poprzez podciecie drzwi lub otwory
transferowe w drzwiach.

Centrala NW?2 musi posiadac:.

e Filtry F7 na nawiewie i M5 na wyciggu wyposazone w monitoring filtra

e Uktad odzysku ciepta w oparciu o wymiennik heksagonalny

e Wentylatory na nawiewie i wyciggu EC

e Przepustnicy odcinajgce z sitownikami montowane za centralg od strony zimnej

e Nagrzewnice wodng kanatowg dwurzedowg o mocy 3 kW+ zapas mocy 30%

¢ Obudowe wykonang z blachy stalowej ocynkowanej wypetnionej izolacjg o
grubosci 30mm

¢ Wykonanie centrali podwieszane

e Kompletna automatyka (panel sterowniczy z mozliwo$cig montazu 20m od
centrali)

e Masa centrali ok.285kg

e SFP catkowite 2,2 kW/(m3/s)
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e Zasilenia nagrzewnic central z wezta CO. Uktad pompowy nalezy dostarczy¢

razem z centralg. Lokalizacja sterownika centrali wg wytycznych inwestora.

5.3 Pozostale pomieszczenia

Toalety wentylowane poprzez wentylatory tazienkowe sprzezone z oswietleniem i
wyposazone dodatkowo w timer i czujnik ruchu. Podtrzymanie pracy 10 minut po
wytgczeniu oswietlenia.

Pomieszczenie socjalne na kondygnacji +1 wentylowane poprzez wentylatory kanatowe
wyposazone w timer. Praca ciggta przy wigczonym oswietleniu oraz praca okresowa
sterowana timerem-przewietrzania 20 minut raz na 1h.

Przewiduje sie dla pomieszczenia socjalnego parteru nawiew powietrza poprzez
nawietrzaki okienne. Wycigg przez pomieszczenie kuchni wentylatorem wyciggowym.
Pozostate pomieszczenia wentylowane poprzez wentylacje grawitacyjna.

Nalezy zapewni¢ prawidtowg cyrkulacje powietrza poprzez podciecie drzwi lub otwory
transferowe w drzwiach zgodnie z rysunkami.

Antresola wentylowana poprzez nasade obrotowg montowang na dachu. Nawiew

poprzez nawietrzaki okienne.

5.4 Zabezpieczenia drog ewakuacji

Zabezpieczenie klatki schodowej przed zadymieniem przy pomocy klapy oddymiajgce.

Szczegdty w projekcie architektonicznym.

6.0 ZESTAWIENIE PARAMETROW URZADZEN
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Centrala NW1 1 1733 | 1624 | 0,7 0,7 75 2 20 1x230 | 285 2,0 350/350
Centrala NW2 1 2075 | 1830 | 0,7 0,7 74 3 20 1x230 | 285 2,2 350/350

7.0 KANALY WENTYLACYJNE

Zaktada sie nastepujgcych grubosci blachy :
a/ kanaty prostokatne dla dtugosci boku
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- 0od 100 do 400 mmm — 0.6 mm

- 0od 500 do 800 mm — 0.8 mm

- od 1000 mm i wiekszych — 1.0 mm

b/ przewody okragte

- od 80 do 400 mm — 0.6 mm

- od 500 do 800 mm — 0.8mm

- powyzej 1000 — 1.0 mm

Przewody okrggte wykonac¢ w technologii spiro. Kanaty A/l taczone na ramki wg normy
PN-EN 12237. Dla kanatéw prostokatnych i okragtych stosowacC typowe zawiesia i
wsporniki wg wymagan. Dla przewoddéw prowadzonych w pomieszczeniach i szachcie
konstrukcje wsporcze montowac¢ do Scian lub stropéw. Przewody nalezy montowac i
wykonac z zachowaniem klasy szczelnosci B.

W przypadku przejscia kanatem wentylacyjnym przez przegrode oddzielenia ppoz.
przejscie przez przegrode nalezy wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe odcinajgce
odpowiadajgce odpornosci ogniowej przegrody. Uruchomienie zamkniecia klapy
nastepuje poprzez element termiczny zwalniajgcy sprezyne klapy w czasie pozaru oraz
w dwie krancowki do sygnalizacji stanu potozenia. Klapy muszg posiada¢ odpowiedni
atest i odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej przegrody lub wyzszej. Klapy
montowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej dla danego typu
klap. Nalezy obudowa kanaty wentylacyjne ptytami g-k zgodnie z wymaganiami

inwestora.

8.0 IZOLACJA | MOCOWANIE

Przewiduje sie izolowanie kanatdéw wewnetrznych matg samoprzylepng o grubosci co
najmniej 30mm. Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane
zostang odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej
gr. min. 12 mm Ilub podobnym materiatem izolacyjnym. Przewody i ksztattki
wentylacyjne nalezy bardzo starannie zaizolowaé cieplnie materiatami posiadajgcymi
stosowne atesty i mocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg typowych
podwieszen i podpor. Izolowanie kanatdow zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza
nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w
przypadku chtodzenia. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
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ich usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne

umozliwiajgce oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementéw instalaciji.
Kanaty od strony zimnej centrali nalezy izolowa¢ matg samoprzylepng o grubosci 40
mm .
Syfony w centrale wentylacyjnych nalezy podigczy¢ do instalacji kanalizacyjnej wg
wytycznych producenta urzgdzen.

Montaz kanatéw za pomocg wg zawiesi dostepnych na rynku np.MSZ-30, TYP L, TYP
V etc. Kanaly prostokagtne tgczy¢ srubami oraz klamrami montazowymi. Pomiedzy

taczenia uzywac tasmy uszczelniajgcej.

9.0 POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do skrzynki sterowniczej centrali z rozdzielni gtébwnej. Na
rozdzielni gtdbwnej nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Szafy sterownicze z automatykg i sterowaniem powinny by¢ zamoéwione wraz z
urzgdzeniami wentylacyjnymi i zintegrowane z centralg. Panel operatorski nalezy
poprowadzi¢ do socjalnego. Czujnik nadrzedny regulujgcy temperature nawiewu
montowany na kanatach nawiewnych.

Wykonaé¢ odgromienie elementow instalacji ponad dachem.

10.0 WYTYCZNE BRANZOWE

10.1 Architektura i konstrukcja

e wykonac niezbedne otwory w miejscach przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez Sciany i stropy; wielkos¢
otworu wieksza o 12 cm od gabarytow kanatow wentylacyjnych wtasciwie zaizolowane.
o jesli przejscie przez element nosny uzgodni¢ wzmocnienie z konstruktorem

e wykonac konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne jesli wymagane.

10.2 Branza elektryczna

e Zasili¢ urzadzenia wentylacyjne wedtug zestawien tabelarycznych urzadzen oraz wedtug wytycznych i
danych producenta.

e Projekt zasilania elektrycznego urzadzen i automatyki powinno stanowi¢ odrebne opracowanie.
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10.3 Wytyczne BHP

4 Str.

e Zastosowane materiaty i urzadzenia odpowiadajg warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadajg
niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie Swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do

stosowania.

11.0 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonac nalezy zgodnie z Wymaganiami technicznym COBRI INSTAL
Zeszyt 5-Warunkami technicznymi oraz przepisami BHP.

Uruchomienia wszystkich urzgdzen dokonaé zgodnie z ich DTR oraz warunkami
gwarancyjnymi producentow poszczegolnych urzgdzen.

Wszystkie kanaly muszg by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie

Zastosowane materiaty i urzgdzenia spetniajg warunki Art.10 Prawa Budowlanego.
Wszelkie piony oraz ominiecia podciggéw nalezy domierzy¢ na budowie.

Przed zaméwieniem elementéw nalezy zweryfikowaé zestawienie z rysunkiem
oraz stanem faktycznym na obiekcie-w szczegdlnosci wysokosci podciggow.

Nalezy wykona¢ instalacje zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Wszelkie zmiany projektowe, urzadzenia lub materiaty nalezy uzgodni¢ na etapie
realizacji z jednostka projektowa. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw nie

gorszej jakosci po uzgodnieniu z projektantem
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13.0 ZALACZNIK 1 - GABARYTY URZADZEN

Centrala NW1

Widok Paneli Inspekcyjnych

Wymiary [mm]
Wlot powietrza nawiew
Wylot powistrza
nawiew
Wilot powietrza wywiew

Wylot powietrza
wwiew

FF
FF

FF
FF

&
il

e

Wi

715

W 775

w2

1560

T16x218 Lt 1833 Hi 220

7162318 LtA 1833 H 38D
L1 1833

715315 L2 1304

716318 L22 179
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Praca zimg

Powietrze wiotowe DET/RH
Powietrze wylotowe DBTRH
Predkosc powietrza

Spadek cSnienia Mokry | Suchy

Moz edzysku energil Jawna | Catkowita

Sprawnost rzeczywista | preptyw
zhalansowany

Sprawnosc sucha zimg

Praca zimg

Wirwiew

Powietrze wiotowe DET/RH
Powietrze wylotowe DETRH
Predkose powietrza

Spadek cnienia Mokry | Suchy
Bajpas Odzysku

Przepusinica Pow.

Rikup. Przeciwpradowy (Hex)

Centrala NW2

-22,0*Ci100 %
16,0°C/A8 %
27 mis

211 Pall Pa
21 KWIi21 kW
BB /BT %

75 %

21,0 *Ci50 %

=5,0 200 %

23mis

282 Pall Pa

Tak

Nie

Max nieszezelnoss 1.25%

Praca latem

Powistrze wiotowe DETRH
Powietrze wylotows DETRH
Predikose powietrza

Spadek cisnienia Mokry [ Suchy

Moc odzysku energil Jawna / Catkowita

Sprawnost rzeczywista | przephyw
Zhalansowany

Sprawnoss sucha zima

Praca latem

Wywiew

Powietrze wiotowe DETRH
Powietrze wylotows DETRH
Predkosc powietrza

Spadek cisnienia Mokry [ Suchy
Eco Design Class

2B,0 "C/52 %
28,0 "C/52 %
2,7 mfs

211 Pal Pa
0 KWID kW
03%/0 %

0%

20,0 "CHD %
20,0 "CMD %
23 mfs

262 Pal Pa
Ecax Design

Str.
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Widok Paneli Inspekeyjnych

L_2
Wymiary [mm]
Wilot powietrza nawiew FF 715x318 Lt 1683 Hi 320 Wi 715
Wylot powietrza FF T15x318 LtA 1683 H 380 W 775
nawiew

L1 1683 W2 1560

Wiot powietrza wywiew FF 715x318 L2 1504

Wylot powietrza FF 715x318 L22 179

wywiew
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Praca zima Praca latem
Powietrze wiotowe DBETIRH -22,0°CM100 % Powieirze wlotowe DBT/RH 28,0 °Cf52 %
Powietrze wylotowe DET/IRH 154 °Ci6 % Powietrze wylotowe DETIRH 28,0 *C/52 %
Predkost powietrza 3.2 mfs Predkosc powietrza 32mls
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 281 Pall Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy 281 Pall Pa
Moc odzysku energii Jawna [ Calkowita 25 kW25 kw Moc odzysku energii Jawna / Catkowita 0 kKWI0 kW
Sprawnosc rzeczywista / przeptyw 87 %/86 % Sprawnost rzeczywista [ przeplyw 0 %0 %
zhalansowany zhalansowany
Sprawnost sucha zimg 4% Sprawnost sucha zimg 0%
Praca zima Praca latem
Wywiew Wywiew
Powietrze wictowe DETIRH 21,0 *C/50 % Powietrze wiotowe DBETIRH 20,0 *Cf40 %
Powietrze wylotowe DBT/IRH -6,9 °CM100 % Powietrze wylotowe DETIRH 20,0 °Cf40 %
Predkost powietrza 2.6 mis Predkost powietrza 26 mls
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 342 Pall Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy 342 Pald Pa
Bajpas Odzysku Tak Eco Design Class Eco Design
Przepustnica Pow. Nie
Rekup Przeciwpradowy (Hex) Max nieszczelnosé 0,25%
projektant: mgr inz. Daniel Wisniewski 01.02.2018
upr. nr KUP/0152/PWOS/13
w specjalnoséci instalacje sanitarne
prOJektan'E ) mgr inz. Sebastian Gwarny 01.02.2018
sprawdzajacy: upr. nr POM/0287/PBS/15

w specjalnosci instalacje sanitarne



mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

|

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany
Str mgr inz. Marcin Barto$ J A
77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b ~

104 tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037 /

tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347 ﬁ%\
email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartosk@wp.pl, http: marcinbartos.pl 8

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA, ANALIZA

1.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego wykonano charakterystyke energetyczna budynku okreslajgcg w

zaleznosci od potrzeb:

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych — przegrody budowlane odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu
MI w sprawie warunkéw technicznych.

Rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii:

- przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym

wymaganiom okreslonym w Rozp. M| w sprawie warunkow technicznych

- Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta dla Sciany zewnetrzne;j

Graniczny wymagany wspdfczynnik przenikania ciepta U= 0,17 W/Km?<Uy max = 0,23W/Km?
- Wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu wynosi U= 0,18 W/Km?< Uy max = 0,18W/Km?

- Wspétczynnik przenikania ciepta przez okna wynosi U = 1,1 W/Km? < Uy max = 1,3 W/Km?
- Wspétczynnik przenikania ciepta przez drzwi wynosi U = 1,3 W/Km? < Uy max = 1,5 W/Km?
- Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta [y = 0,93

- Sprawnos¢ przesytu (dystrybuciji) ciepta [Iyg=1,0

- Sprawno$¢ uktadu akumulaciji ciepta w systemie grzewczym (s =1,0

- Sprawnos¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrédtach [y g = 0,91

Ep —79.5 Kwh/m2/rok
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20. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE MOZLIWOSCI
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE,
SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI,
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

2.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia wynosi 29810 kWh/rok.

2.2. Dostepne nosniki energii.

Dostepnym nosnikiem energii jest prad elektryczny.

2.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.

Warunki przytgczeniowe do sieci elektryczne.

2.4. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

Systemem konwencjonalnym jest zaprojektowanie ogrzewania budynku kottem na gaz wg
branzy sanitarnej, natomiast alternatywg moze by¢ ogrzewanie budynku za pomocg pompy

ciepta.

2.5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
w energie.

Zatozono poréwnanie kompletnych systemoéw grzewczych kotta na gaz oraz pompy ciepta.

Udziat energii odnawialnej w pompach ciepta jest najwyzszy i wynosi 77%.

Kociot na gaz Pompy ciepta

Energia pierwotna 29810 kWh/rok 29810 kWh/rok

Catkowity koszt roczny 6 868,00 zt 5725 kWh/rok
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2.5.6. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;.

Kociot na gaz
Energia pierwotna 29810 kWh/rok

Catkowity koszt roczny 6 868,00 zt
Wybiera sie aktualnie do ogrzewania budynku kociot na gaz.

projektant: mgr inz. Daniel Wisniewski 01.02.2018
upr. nr KUP/0152/PWOS/13
w specjalnosci instalacje sanitarne
prOJektan'E mgr inz. Sebastian Gwarny 01.02.2018
sprawdzajacy: upr. nr POM/0287/PBS/15
w specjalnosci instalacje sanitarne
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