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INSTALACJE SANITARNE

ZEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,

1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.3 Obowiazujace normy i zarzadzenia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

-Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
-Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie wykonania niektérych przepisow ustawy
o drogach publicznych

-Ustawa Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-Systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"
-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych"

-PN-B-10725:1997 "Wodociggi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania”
-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"

-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:
- przytgcze wody do budynku

- przytgcze kanalizacji sanitarnej
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Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére

umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do

charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

3.0. PRZYLACZE WODY

Projekt obejmuje przytgcze wody dla budynku o srednicy 63 mm od istniejgcej sieci

wodociggowej.

Ukfad przytgcza wody bedzie prowadzit od istniejgcej sieci wodociggowej przewodem o
srednicy PE 63 mm do budynku. Na przytgczu wody mozliwie jak najblizej miejsca
wpiecia w projektowang sie¢ wodociggowg nalezy zamontowa¢ zasuwe DN 50 klinowg
miekouszczelniajgcg z gtadkim i wolnym przelotem wykonang z ponizszych materiatow:
- wrzeciono — stal nierdzewna

- pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne

- klin — zeliwo sferoidalne pokryte powtokg z EPDM

- pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy

w technologii fluidyzacyjnej.

Zasuwe nalezy posadowi¢ na bloku podporowym betonowym, oddzielonym od zasuwy
za pomocg 2 warstw grubej folii budowlanej. Zastosowaé¢ obudowe teleskopowg do
zasuw i skrzynke uliczng. Teren wokot skrzynek w promieniu 1 m obrukowaé ze
spadkiem 1% na zewnatrz i oznaczy¢ tabliczkg znamionowg na stupku bgdz murze.
Zasuwe nalezy oznakowac tablicg informacyjng wykonang z tworzywa sztucznego
zgodnie z PN — 86/B-09700, ktorg nalezy umiesci¢ na pobliskim ogrodzeniu, lub
budynku tablica ta spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa oraz jest odporna

na warunki atmosferyczne.

Potgczenie istniejgcej sieci wodociggowej z projektowanym przytgczem wody nalezy
wykonac¢ poprzez tréjnik. Potgczenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta uzytych ksztattek. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w budynku w
pomieszczeniu kottowni za pierwszg Sciang. Zestaw wodomierzowy powinien sktadaé
sie z zaworow odcinajgcych, wodomierza, filtru siatkowego i zaworu antyskazeniowego,

a takze zaworu pierwszenstwa.

W budynku w kottowni nastgpi rozdzielenie wody na przewdd zasilajgcy instalacje

wewnetrzng ppoz. budynku oraz instalacje wewnetrzng wody.
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczyC projektowang trase przewodu

wodociggowego w sposob widoczny i trwaly za pomocg wbicia kotkdw i
tzw. swiadkow.

Przytgcze nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego, nawierzchnie, przez ktorg
prowadzone jest przytgcze przywrocic do stanu pierwotnego.

Przewdd przytgcza wody uktada¢ na odpowiedniej gtebokosci, na podsypce z piasku o
wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonac¢ obsypke z piasku, warstwami o
grubosci 10 cm z zageszczaniem jak pod drogami. Wysokos¢ obsypki min. 30 cm.

Na catej dtugosci wodociggu nalezy na wysokosci ok. 20 cm nad przewodem na
zageszczonej obsypce utozy¢ tasme ostrzegawczg szerokosci 200 mm z foli PVC z
wtopiong Sciezkg metaliczng. Druty poszczegdlnych odcinkow tasmy na trasie
rurociggobw nalezy ze sobg powigza¢ w celu zapewnienia ciggtosci oznaczenia, z
wprowadzeniem do skrzynek wodociggowych. W miejscach skrzyzowan z kablami, na
kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych
instalacji zgodnie z Normami.

Przy przejsciu rury PE ponizej fundamentu nalezy na rure natozy¢ rure ochronng,
natomiast przejscie przez podtoge nalezy wykonac jako gazoszczelne.

Natomiast w przypadku przejscia przez sciane fundamentowg nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej gazoszczelnej, przestrzen miedzy rurami wypetni¢ piankg lub Olkitem.
Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg
wodg przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Wigczenie przewodow do eksploatacji moze nastgpic
po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W
razie otrzymania negatywnych w/w wynikéw nalezy dokonac¢ dezynfekcji instalacji
zewnetrznej wody.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu)
zawierajacg co najmniej 50 mg Clo/dm? przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaé przytgcze wodociggowe i
dokonac¢ badania bakteriologicznego wody.

3.1. Dob6r wodomierza

Obliczenia przeptywu wody zimnej i cieplej

Normatywny wyptyw taczny wyptyw wody
wody

Rodzaj punktu . _ llosé ; _
czerpalnego Woda zimna | woda ciepta punktow woda zimna woda ciepta

dn [I/s] dn [I/s] qn [I/s] gn[l/s]
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Miska ustepowa 0,13 - 6 0,78 -
Umywalka 0,07 0,07 13 0,91 0,91
Zlewozmywak 0,07 0,07 6 0,42 0,42
Natrysk 0,15 0,15 5 0,75 0,75

Zawor czerpalny 0,30 - 3 0,90 -

Pisuar 0,25 - 1 0,25
Razem 4,06 2,08
6,14 /s

tgczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706

q = 0,682 x (2gn)°* -0,14 [dm?/s]

q=0,682 x(6,14)°* -0,14 = 1,61 dm®s = 5,8 m3/h.

HP 25 — 2 sztuki — o wydajnosci 1,0 dm3/s. Dla dwdch dziatajgcych jednoczesnie
hydrantow obliczono przeptyw 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h.

Wodomierz dobrano na wiekszy przeptyw.

Dobrano wodomierz dn32 o cisnieniu roboczym max 1,6 MPa, o przeptywie

nominalnym 10,0 m%/h.

3.2. Przewody wodociagowe

Przewodd przytgcza wodociggowego nalezy wykona¢ z rur PE, SDR 11 (PN16) o
srednicy 63 mm, od istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w ulicy do budynku.
Przylacze nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm starannie
zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury wykonaé z piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej wykonac
warstwami, co 10 cm. Zasypke wykonac¢ gruntem rodzimym 2z zageszczeniem
warstwami  grubosci 20 cm. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym,

bez kamieni i gtazow.

3.3. Oznakowanie trasy wodociagu

Na catej dtugosci utozenia przytgcza wodociggowego oznakowaé tasmg w kolorze
niebieskim wykonang z tworzywa sztucznego w odlegtosci 20 cm mierzonej pionowo
od wierzchu rury. Do gérnej tworzgcej przewodu wodociggowego nalezy mocowac drut

sygnalizacyjny miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuwy.

3.4. Préba szczelnosci przytacza wodociagowego, dezynfekcja

Przytacze wodociggowe nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725.
Prébe nalezy przeprowadzic na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze

zewnetrznej nie nizszej niz +1 °C. Po wykonaniu pozytywnej préby cisnieniowej
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przytacze nalezy zdezynfekowa¢ i przeptukac. Do dezynfekcji nalezy

stosowac podchloryn sodu w ilosci min. 50 mg/dm3, czas kontaktu 24 h. Po

dezynfekcji przytgcze nalezy doktadnie przeptukac czystg woda.

3.5. Roboty montazowe

Przytagcze nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonac jako wagsko
przestrzenny z umocnieniem. Roboty ziemne wykonac¢ koparkg z odktadem urobku 1 m
od krawedzi wykopu z wyréwnaniem dna recznie. Po wykonaniu prac teren nalezy
przywréci¢é do stanu pierwotnego. Zasyp wykopu nalezy dokona¢ po odbiorze
technicznym przytgcza. Wykonawcg moze by¢ tylko zaktad posiadajgcy uprawnienia do
wykonywania tych robét. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykopy winny by¢

prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN—-B—06050:1999.

4.0. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu robét montazowych i probie szczelnosci nalezy przystgpi¢ do ptukania i
dezynfekcji zmontowanej instalacji. Instalacje nalezy dokfadnie przeptukac czystg wodg
o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu nalezy
przystgpi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykona¢ podchlorynem wapnia lub sodu,
zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl®decm® w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujgc roztwor Srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnieniu  przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg
Clo/dm®. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie
przeptuka¢ wodg wodociggowg jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy

bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.

5.0. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekow sanitarnych do projektowanego przytgcza
kanalizacji sanitarnej.

Scieki z budynku bedg odprowadzane jednym przykanalikiem poprzez kolejne studnie
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC 200 mm.
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Przewdd uktada¢ na odpowiedniej gtebokosci na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm,

zageszczonej. Nastepnie wykonaé obsypke z piasku, wysokos¢ obsypki min. 30 cm. W
miejscach skrzyzowan z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m.
Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przy
przejsciu rury PVC przez posadzke nalezy wykona¢ jako gazoszczelne, przestrzen
miedzy rurg ostonowa, a przewodowg wypetni¢ piankg lub Olkitem. W przypadku
wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomic¢ uzytkownika sieci i

wspolnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

5.1. Przewody kanalizacyjne

Przewdd przylgcza kanalizacyjnego nalezy wykonaé¢ z rur PVC 200. Zasypywanie

wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazéw.

5.2. Proby szczelnosci

Przed zasypaniem wykopu wykonac probe szczelnosci na cisnienie zgodnie z normag
PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 oraz wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Odbidr techniczny kanalizacji zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Wyniki préby na szczelnosci przewoddw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane

przez Wykonawce i Inwestora.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi Cze$¢ Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z wymogami
obowigzujgcych Norm, a w szczegdlnosci normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050. W
przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania.

Mechaniczne wykopy mozna wykonac¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy
mechaniczne mozna wykonaé¢ tylko do gtebokosci 0.6 m. Pozostatg czesS¢ wykopow
nalezy wykonaé recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowaé deskami i
rozeprzec¢ belkami.

Napotkane w czasie wykonywania robot ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy

zabezpieczyC przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami
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arota o dtugosci 2 m). Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodag

opadowg oraz oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych
oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody z PVC uktada¢ przy temperaturze
otoczenia +5°C. Montaz rur wykonaé zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania i
odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE, PP producentéw rur.

Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkow technicznych:

- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociggu,

- obsypywanie rur z bokow sypkim materiatem i zageszczonym warstwami.

Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie
nastgpito uniesienie sie rury. Zasypka przewoddéw musi by¢é zageszczona do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, pod drogami i ciggami pieszymi do 95%.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie
zbiorcze i pompowac z nich wode w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢ wykopu.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujgcymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatéw.

6.0. UWAGI KONCOWE

- Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez |.P. Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robot ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac
przepisow BHP ogdlnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen

z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ recznie jako wagsko przestrzenne, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi.

- Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy
powiadomi¢ zainteresowane instytucje, ktdrych istniejgce uzbrojenie wystepuje w

rejonie prowadzonych robot.
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- Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i produktow innych producentow

0 parametrach co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta,
—Ewentualne watpliwosci dotyczgce wykonania przytgczy i sieci zgodnie z projektem

zgtosic przed rozpoczeciem robot do projektanta.

7.0. OBASZAR ODDZIALYWANIA

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania.
Prawo budowlane
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku
Ustawg Prawo ochrony srodowiska,
Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
Ustawg o drogach publicznych,
Ustawg Prawo wodne, w zakresie:

—zacieniania — projektowana sie¢ nie ogranicza doptywu $wiatla stonecznego do

budynkow istniejgcych na sgsiednich dziatkach, zgodnie z §13 w.w. rozporzadzenia;

—ochrony przeciwpozarowej — projektowana sie¢ zostata zaprojektowana w
odpowiedniej odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatkg oraz zlokalizowanymi na nigj

istniejgcymi obiektami, zgodnie z §12 w.w. rozporzadzenia;

—odlegtosci lokalizowania innych elementéow zagospodarowania - nie
zaprojektowano elementéw zagospodarowania terenu tj. studnie, oczyszczalnie

Sciekdw, zbiorniki na gaz.

Uochrony przed hatasem - sie¢ nie wprowadza emisji hatasow i wibracji;

Ulokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — sie¢ nie znajduje sie na terenie
objetym ochrong konserwatorska, archeologiczng, nie znajduje sie w rejonie wptywu
eksploatacji gérniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi
lub osuwania sie mas ziemnych; prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu

zabytku;
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Uodlegtosci od krawedzi jezdni — sie¢ usytuowano w odpowiedniej odlegtosci od

krawedzi drogi publicznej;

Qodlegtosci od ujeé wody — zachowana,

Uzanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych — prace zwigzane z budowg sieci
bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cziowieka, ich stezenie nie przekroczy

standardéw, jakosci sSrodowiska;

Uoddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne — projektowana sie¢ nie wprowadza
zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych; charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat

negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania,

Zasieg obszaru oddziatywania:
Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania przytgcza wody i przytacza
kanalizacji sanitarnej miesci sie w catosci na dziatkach nr 321/10 oraz 520 i nie

wykracza poza jej granice.

projektant: mgr inz. Daniel Wisniewski 01.02.2018
upr. nr KUP/0152/PWQOS/13
w specjalnosci instalacje sanitarne
projektant 01.02.2018

o mgr inz. Sebastian Gwarny
sprawdzajacy: upr. nr POM/0287/PBS/15
w specjalnosci instalacje sanitarne

Rychnowy 20.02.2018
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