prowadzi¢ pod stropem

DN25

SKO

Projektowana skrzynka kurka odcinajgcego

Przejscie PE/stal

Z instalacji zewnetrznej gazu
ze zbiornika na gaz plynny

Bufor,

Projektowany kociot gazowy kondensacyjny

z zamknietg komorg spalania o mocy 59 kW

_M_ filtr siatkowy
) zawor odcinajacy

projektowana instalacja wewnetrzna gazu
rury stalowe

BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY
Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchdow
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos&@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Dafa:

01.02.
2018 r.

SANITARNA

Skala

Rys. nr:

S_19

Temat: Aksonometria instalacji wewnetrznej gazu

Nazwa
inwestygji:

Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowosci Stare Kupiski

Adres:

wojewodztwo podlaskie,

dz. o nr ewid. 321/10, m. Stare Kupiski, obreb ewidencyjny nr 0036,
jednostka ewidencyjna 2007022, tomza, , gm. tomza, powiat tomzynski,

mgr inz. Daniel WiSniewski

Projektant |Sanitarna Upr.: KUP/0152/PW0S/13

do proj. bez ograniczeh w spec. sanitarnej

Projektant |Sanitarna Upr.: POM/0287/PBS/15

mgr inz. Sebastian Gwarny

do proj. bez ograniczeh w spec. sanitarnej




