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PROJEKT WYKONAWCZY egz.

projekt zagospodarowania terenu;

ZENIES PR, projekt architektoniczno — budowlany

Branza: elektryczna| tp

Budowa budynku Biblioteki Publicznej w miejscowosci Stare Kupiski, wraz z

Nazwa Inwestycj: instalacjami wew. wod.-kan., c.o., elektryczna i tp (kat. obiektu 1X)

dz. o nr ewid. 321/10, m. Stare Kupiski, obreb ewidencyjny nr 0036, jednostka
ewidencyjna 200702 _2, Lomza, gm. Lomza, powiat Lomzynski,
wojewodztwo

podlaskie,

Adres inwestycji:

Biblioteka Publiczna Gminy tomza z siedzibgq w Podgdrzu, ul. tomzyriska 30, 18-400

Inwestor: .
tomza

Opis przedmiotu zamowienia - Kody CPV
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant Elektryczna inz. ZENON TRABALA gy R332 ,
do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej
Projektant spr  Elektryczna inz. KAROL GOLEBIEWSKI S, FUAAGEIAERNE
do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej
Projektant  Telekomunikacyjna STEFAN KONONOWICZ U, WS-t 8
do projektowania bez ogr. w spec. tp
Projektant spr Telekomunikacyjna mgr inz. ROMAN GLANDER Upr. KUP/0168/PW0T/06

do projektowania bez ogr. w spec. TP

Rychnowy 20.04.2018


mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany
Str' mgr inz. Marcin Barto$ 4 & '4
77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b |
2 tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037 S ‘

VA . |
tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347 m
email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl L

UWAGA:

1) Niniejszy projekt budowlany powstaje w oparciu o Ustawe Prawo zamowien publicznych.
Zgodnie z art. 29. USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (z pozn.
zmianami), przedmiot zamowienia opisuje si¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocq
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci
mogqce mie¢ wplyw na sporzqdzenie oferty. Przedmiot zamowienia nie opisano w sposob, ktory
mogtby utrudniac uczciwg konkurencje. W opisie przedmiotu zamowienia mozna wskazac¢ znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, jest to uzasadnione specyfikq przedmiotu zamowienia i nie mozna
byto opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszq wyrazy ,, lub rownowazny .

Niniejszy projekt techniczny zostal opracowany przed rozstrzygni¢ciem przetargu na dostawe
urzadzen i wykonanie instalacji itp.. Z uwagi na wymagany stopien szczegotowosci sporzadzenie
projektu technicznego nie jest mozliwe dla warunkow ogolnych, lecz konieczne jest przyjecie
konkretnych urzadzen o okreslonych parametrach technicznych. Taki sposéb opracowania projektu nie
zamyka jednak mozliwosci sporzadzenia niezaleznych ofert, zorganizowanie przetargu oraz
ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta urzadzen. W przypadku takiej decyzji
inwestora musza by¢ spelnione nastgpujace warunki:

o Oferowane urzadzenia musza by¢ zgodne z wymaganiami 1 parametrami okreSlonymi w
niniejszym projekcie
o Nalezy opracowac aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic dotyczacych:

- wymiarow gabarytowych i masy urzadzen (zwraca si¢ przy tym uwagge, ze tego rodzaju korekty sa
mozliwe tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z warunkoéw
budowlanych, wymiaréw kroccodw przytaczeniowych, oporéw wiasnych urzadzen, zawordw
regulacyjnych itp. parametréw ttumienia ttumikéw akustycznych, zasiegéw 1 emitowanego hatasu,
zapotrzebowania energii dla urzadzen ( niewskazane jest zwigkszenie zapotrzebowania energii
wskutek doboru urzadzen tanszych, ale o wigkszym zapotrzebowaniu energii).

Zmiany odbiegajace od projektu powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.

2) Projekt nalezy odczytywac¢ rownorzednie ze wszystkimi branzami:
- Architektoniczna (opisy i rysunki)

- Konstrukcyjna (opisy i rysunki)

- Sanitarna (opisy i rysunki)

- Elektryczna/telekomunikacyjna (opisy i rysunki)
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BRANZA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest nowoprojektowana instalacja elektryczna dla budynku
biblioteki w miejscowosci Stare Kupiski, gm. Lomza, nr dz. 321/10.

2.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e Rozdzielnie gtéwna RG;
Instalacje elektryczng wewnetrzng (o$wietleniowg i gniazd wtykowych)
Ochrong przeciwprzepigciowa
Ochrong przeciwporazeniowg
Przytacze kablowe zalicznikowe

3.0. Dane techniczne

Do celéw projektowych przyjeto zasilanie energig elektryczng: o$wietlenia wewngtrznego w
budynku, gniazd wtykowych, innych urzadzen niezb¢dnych do funkcjonowania obiektu,

e Napigcie zasilania: 230/400V

e Uktad sieci zasilajgcej budynki: TN-S

e Moc zainstalowana: Pi =30 kW
e Moc szacunkowa Psz = 17 kW
e Wspotczynnik mocy: cose = 0,93
e Prad obliczeniowy: b=275A

Ochrona od porazen: samoczynne wylaczenie zasilenia.

4.0. Przylacze kablowe zalicznikowe

Zasilanie budynku bedzie realizowane przez projektowane przylacze kablowe zalicznikowe.
Pomiar energii elektrycznej dokonywany bedzie poprzez trojfazowy licznik do pomiaru energii czynne;.
Licznik nalezy umiesci¢ w projektowanym ztaczu kablowym ZK3+P (wedlug odrebnego opracowania).
Przystosowanie zabezpieczen do mocy po stronie zakladu energetycznego. Rozdzielnice zasili¢ z ztagcza
kablowego kablem YKY 5x16 mm2 0,6/1,0kV. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie 70cm. Kabel uktada¢
na 10cm warstwie piasku, nastepnie kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg gruntu
rodzimego a nastgpnie przykry¢ folig niebieska z tworzywa sztucznego. Foli¢ zasypa¢ gruntem
rodzimym — 35 cm.

5.0. Rozdzielnica gléwna RG

W projekcie przyjeto rozdzielnie podtynkowa modutowa 72 polowa. Rozdzielnice gltoéwna
zamontowaé¢ w miejscu wskazanym na rysunkach E-2 tak, by gorna krawedz znajdowata si¢ 1,8m nad
gotowag powierzchnig podtogi. Schemat ideowy rozdzielni zostal pokazany na rysunku E-1. W
rozdzielnicy gtownej dokona¢ podziatu sieci (przej$¢ na uktad TN-S). Punkt podziatu uziemié¢ za
posrednictwem GSU. Jako glowny przeciwpozarowy wylacznik zastosowaé FRX 303 o pradzie

5
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znamionowym 125A sprzezony mechanicznie z wyzwalaczem wzrostowym przez przycisk gtownego
wytacznika pradu zainstalowany przy wejsciu do budynku. Przycisk musi posiada¢ klas¢ szczelnosci
IP 44. Przycisk nalezy opisa¢ "GEOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU" i
oznaczy¢ odpowiednim znakiem ostrzegawczym zgodnym z normg PN-N-01256-4:1997 Znaki
bezpieczenstwa - techniczne §rodki przeciwpozarowe.

Stosowac przyciski z ochronng pokryw na zawiasach zapobiegajaca przypadkowemu zadziataniu.

6.0. Obwody odbiorcze
6.1. Obwody o$wietlenia

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodami YDYzo o przekroju 3x1,5mm?. Oprawy
o$wietleniowe montowa¢ w miejscach zgodnie z rysunkami E-2, E-3.

Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3 m od gotowej powierzchni podlogi i 0,2m
od wykonczonego naroznika $§ciany przy drzwiach. W pomieszczeniach WC oraz komunikacji do
zalaczania opraw zastosowaé czujniki ruchu.

6.2. Obwody gniazd 230V i 400V

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm2. Gniazda
montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach E-2, E-3.
Gniazda 230V 16A o stopniu ochrony IP44 montowaé na wysokosci 120 cm nad gotowg powierzchnia
podtogi, pozostate gniazda na wysokosci 30 cm od podtogi.

6.3. Instalacja oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego

Dla wybranych pomieszczen budynku projektuje si¢ instalacj¢ osSwietleniowa oswietlenia
awaryjnego, ewakuacyjnego. W tym celu, w miejscach wskazanych na rysunku E2, E3 nalezy
zainstalowa¢ w oprawy modut awaryjny opraw LED, zalaczany automatycznie po zaniku napigcia
podstawowego z podtrzymaniem 1-godzinnym. W miejscach zmiany kierunku oraz nad drzwiami na
drodze ewakuacji zainstalowa¢ dodatkowe oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy
naprowadzajace. Zapewni to minimalny poziom o$wietlenia drég ewakuacyjnych (1 Ix na linii
srodkowej oraz 51x przy hydrantach p.poz., gasnicach itp.) podczas ewakuacji w przypadku awarii
zasilania podstawowego.

Do kazdej oprawy z modutem awaryjnym doprowadzi¢ stala faze. Przewody zasilajace prowadzi¢ pod
tynkiem, badz ptyta g/k. W miejscach przejs¢ miedzy Scianami oraz pomiedzy plytami g/k przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel.
Zasilenie wykona¢ z obwodu os$wietlenia podstawowego z istniejgcych tablic rozdzielczych
wskazanych na rzutach.
Wszystkie oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszg posiada¢ atest CNBOP 1 ATI .
Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 1838 i PN-
EN150172
UWAGA: cale o§wietlenie wykona¢ jako energooszczedne w technologii LED.
Potaczenia oraz instalacj¢ wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia
6.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z wymogami zawartymi w normie HD-60364 w projekcie przyjeto nastepujace $rodki
ochrony przed porazeniem elektrycznym:
e Samoczynne wytaczenie zasilana
e Podwojng lub wzmocniong izolacji

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem zastosowaé wyltaczniki roznicowo-pradowe o pradzie
réznicowym do 30 mA,
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Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji ulozonych przewodéw. Wyniki potwierdzié¢
protokolami.

6.5. Sterowanie odprowadzaniem dymu

Uruchamianie instalacji oddymiania klatek schodowych zrealizowane bgdzie w sposob reczny
po zadziataniu recznych przyciskow oddymiania lub w sposob automatyczny poprzez wykrycie
dymu poprze czujnik dymu. Na sygnal z centralki oddymiania zostang uruchomione sitowniki przy
klapach zlokalizowane na klatce schodowej, zapewniajac doptywa powietrza do oddymianej klatki.
Stan systemu oddymiania monitorujg centrale oddymiania.

Zintegrowang funkcja instalacji jest funkcja przewietrzania, realizowana poprzez wcisnigcie
przyciskoOw przewietrzania (zintegrowane z przyciskami oddymiania). Instalacje wyposazono w
czujki pogodowe realizujace zamknigcie klap wykorzystywanych do przewietrzania w momencie
wystapienia niekorzystnych warunkow

pogodowych.

6.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przeciwprzepigciowe] przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi nalezy
zastosowac ograniczniki przepi¢¢ typu B+C. Ochronnik zainstalowaé w rozdzielni glownej RG.

6.7. Ochrona odgromowa

Zwody poziome wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym DFeZn@8. Zwody poziome utozy¢ na
uchwytach uniwersalnych. Uchwyty rozmie$ci¢ wzdtuz zwoddéw poziomych w odleglosciach, co 1m.
Wszystkie elementy wystajgce ponad poszycie dachu (kominy wentylacyjne) chroni¢ zwodami
pionowymi wyprowadzonymi 1m ponad urzadzenie.

Zwody pionowe inst. odgromowej wykona¢ drutem DFeZn 8mm zamontowanych w rurkach
bezhalonowych. Rurki montowaé w bruzdach zatynkowanych pod ociepleniem

ZYacza kontrolne wykona¢ na wysokosci 1m nad powierzchnig gruntu. Przewody uziemiajace potaczy¢
z uziomem potaczeniem nieroztgcznym (spawanym).

Uziom otokowy wykona¢ tasmg stalowa ocynkowang FeZn 30x4 utozong w ziemi na gltgbokosci min.
0,6 m lub dopuszczalne jest zastosowanie uziomu fundamentowego.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z rysunkiem E-4.

7.0. Sprawdzenia doboru aparatow i przewodow

Dobor przewodu na dlugotrwala obciazalnos¢ i przeciazalnos$¢ pradowa
Wedtug warunku:

I <I, <1,

l,<1,45-1,
Sprawdzenie ochrony przy uszkodzeniach przez samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie
TN-S:

Wedlug warunku:
Zs-la<Uo

la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczeniowego w czasie nie wigkszym niz
0,4s
Zs — impedancja petli zwarciowe;j
Uo — warto$¢ skuteczna napigcia znamionowego wzgledem ziemi

Sprawdzenie spadku napie¢cia:
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100-P-|
v-s-U;

AU% =

Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczenia i przewodu zasilajacego dla projektowanej rozdzielnicy RG

Dane obliczeniowe:

- moc szczytowa: Ps =25 kW;

- napi¢cie znamionowe: U, =400V;
- wspotczynnik mocy: coso = 0,93;
- prad obcigzenia szczytowego: | = 38A

Dobor zabezpieczenia

Dla pradu obcigzenia szczytowego =38 dobiera si¢ zabezpieczenie gG w ztaczu ZK3-P o pradzie
znamionowym In=40A.

Dobor przekroju wewnetrznej linii zasilajacej z ZK3-P - RG
Nalezy zastosowac przewody YAY 5 x 16 mm? o obcigzalnos$ci dtugotrwatej Iz=109A

Obliczenie maksymalnego spodziewanego spadku napiecia.

Obwod z ZK3-P do RG YKY 5x16mm2

Ps=17 KW  S,=16mm2 L,=40m y=56m/mm2
2AU% = 0,47% <AUdop =3 %

Obwodd gniazd 230V obw.18 (pietro) YDYzo 3x2,5mm2

Ps=1kW S,=25mm2 L,=30m y=56m/mm2
Y>AU% = 0,81% <AUdop =3 %

Obwod gniazd 230V obw.7 (parter) YDYzo 3x2,5mm2

Ps=1,6 KW S,=2,5mm?2 L,=30m y=56m/mm2

Y>AU% = 1,2% <AUdop =3 %
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Sprawdzenie doboru
Dla pradu 40A w rozdzielnicy RG dobrano wytgcznik mocy o pradzie znamionowym 125A.
Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przedlicznikowego przewody i kable
przed skutkami przecigzenia powinna spetnia¢ nast¢pujace dwa warunki:

|, <145-1,

w ktorych: Is — prad obliczeniowy obwodu lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu
jest zasilany pojedynczy odbiornik; In — prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia
zabezpieczajacego; Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu; 12 — prad zadzialania urzadzenia
zabezpieczajacego.

Obcigzalnos$¢ pradowa dobranego kabla o przekroju zyt 16mm?2 zgodnie z katalogiem wynosi
Iz = 88A. Czyli warunek pierwszy zostal spetniony. Natomiast drugi odnosi si¢ do obcigzenia danego
obwodu. Wystepujacy we wzorze powyzej prad zadzialania wyzwalacza zwarciowego ma stalg
warto$¢ 1 wynosi dziesigciokrotnos¢ pradu znamionowego wytacznika:

gdzie: k2 — wspotezynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreslonym czasie, przyjmowany 1,6 — 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wytacznikow
nadpradowych; In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego.

Uwzgledniajac wspoteczynnik krotnosci rowny 1,6 otrzymujemy:

1=40A <I[,=109A warunek spelniony

1,6x1,<1,45], 64A<158A warunek spetniony

Sprawdzenie wybiorczosci zabezpieczen

Wybiodrczos¢ sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastosowanego osprzetu.
ZS*la =Uo
Zs — impedancja petli zwarcia
Uo — napigcie znamionowe wzgledem ziemi
la — prad powodujace samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego

Dla obwodow 230V

w RG - bezpiecznik S301 16A.

Z charakterystyki czasowo - pradowe;j
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la=80Adlat=0/4s

Zs < Uolla = 230/80 = 2,88 Q

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany

mgr inz. Marcin Barto$

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b

tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037

tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347

email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl

Rzeczywiste opornosci petli zwarcia nie mogg przekracza¢ wartosci obliczeniowych aby warunki
skutecznosci od porazen zostaly zachowane.

Opracowali: Branza:

Imie i nazwisko

Uprawnienia: Podpis:

Projektant Elektryczna

inz. ZENON TRABAtA

Upr. NB-7210/25/79

do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej

Projektant spr Elekfryczna

inz. KAROL GOtEBIEWSKI

Upr. POM/0179/PWOE/08

do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej

Projektant  Telekomunikacyjna

STEFAN KONONOWICZ

Upr. UAN-KZ-721/248/8%

do projektowania bez ogr. w spec. tp

Projektant spr Telekomunikacyjna

mgr inz. ROMAN GLANDER

Upr. KUP/0168/PWOT/06

do projektowania bez ogr. w spec. TP

Rychnowy 20.04.2018
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