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UWAGI INSTALACY INE

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, zestawieniami urzadzen oraz
opracowaniami branzowymi.

Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych. Rozbieznosci
nalezy skonsultowa¢ z projektantem gtéwnym oraz branzy elektrycznej.

Zmiany istotne w projekcie lub odstepstwa nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

. Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na budowie.

5. Rozwiazania systemowe, technologiczne i materiatowe muszg;
o by¢ zgodne z Projektem Budowlanym,
o by¢ zgodne z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowe,
o by¢ zgodne z aktualnym Projektem,
o posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty.
6. Materiaty wykonczeniowe oraz elementy widoczne (niezabudowane) instalacji montowane we wnefrzach,
na elewacji, szczegdlnie nieprzedstawione w projekcie, nalezy przedtozy¢ do akceptacji gtéwnego
projektanta przed ich wykonaniem.
7. Nalezy stosowac przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV.
8. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej wymagang, dla tych elementow.
9. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej pod
nadzorem oséb uprawnionych.
10. Podstawg, do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja projektowa.
11. Harmonogram wykonania prac uzgodnic¢ z kierownictwem budowy.
12. Wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce nalezy potaczy¢ z systemem potaczen wyréwnawczych.
13. Instalacje odgromowa, wykonac jako nieizolowana, zwodami niskimi nienaprezanymi. Zwody poziome na
dachu wykona¢ drutem DFe/Zn 8mm stosujac uchwyty w tworzywie sztucznym, albo uchwyty
dystansowe z twoirzywa sztucznego przestosowane do klejenia. Sposob wykonania uzgodnic z
wykonawca, pokrycia dachu.
1k. Przewody odprowadzajace - DFe/Zn 8 mm prowadzone w rurkach w elewacji budynku.
15. Instalacje nalezy potaczy¢ z istniejacym uziemieniem poprzez ztacza kontrolne.
16. Metalowe elementy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych wychodzace ponad dach oraz wszystkie
nadbudéwki dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzacych w ktérych pracuja, urzadzenia
elektryczne powinny zngjdowac sie w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.
17. W przypadku zblizenia instalacji odgromowej do chronionego obiektu na odlegtos¢ mniejsza, niz 0,75m
nalezy wykona¢ potaczenie wyréwnawcze pomiedzy chronionym obiektem a zwodem.
18. Wszystkie potaczenia instalacji uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi lub zalewane betonem
wykona¢ jako spawane. Miejsca spawow w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg,
19. W migjscu przechodzenia bednarka, przez izolacje przeciwwodna, nalezy stosowa¢ uszczelnienia
systemowe izolacji.

LEGENDA OZNACZEN

o ___ __|Projektowany zwéd poziomy - drut DFe/Zn 8mm na uchwytach dachowych.
0 BE ?E?Jekfowuny zwod pionowy - drut Dfe/Zn; h<2m.
5 2 Projektowany maszt odgromowy - drut Dfe/Zn; h>2m.
0 ° ?E?Jekfowune ztacze $rubowe instalacji odgromowej.
s B ?E?Jekfowune ztacze rynnowe instalacji odgromowej.
0% . Przewdd odprowadzajacy do ziemi - drut Fe/Zn ®8mm uktadany w
rurce ochronnej RVS pod oktadzing elewaji.
0 . Przewéd odprowadzajacy miedzy ptaszczyznami dachu - drut Fe/Zn $8mm
uktadany w rurce ochronnej RVS pod oktadzing, elewacji.
Projektowane ztacze kontrolno-pomiarowe osadzone w gruncie w obudowie z
0 dneJrlm F ’
09 — — |Projektowana instalalacja uziemienia - bednarka Fe/Zn 25x4 mm uktadana w
ziemi

IV'KLASA OCHRONY ODGROMOWEJ
SIATKA ZWODOW 20x20
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