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PANEL WENTYLACYINY 4-WENTYLATOROWY+TERMOSTAT | WYLACZNIK

PANEL ROZDZIELCZY 19", 24*RJ-K&5 UTP kat.6
PANEL PORZADKUJACY 1U
LISTWA ZASILAJACA 5x230V, TYLNY RACK

POLKA 1U

PANEL PORZADKUJACY 1U

PANEL ROZDZIELCZY 19", 24*RJ-K45 UTP KAT6
PANEL ROZDZIELCZY 19", 2b*RJ-K45 UTP KAT 6
PANEL PORZADKUJACY 1U

u
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WAGI INSTALACYJNE

Rysunek nalezy rozpaftrywac tacznie z opisem technicznym, zestawieniami urzadzen oraz
opracowaniami branzowymi.

Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych. Rozbieznosci
nalezy skonsultowa¢ z projektantem gtéwnym oraz branzy elektrycznej

Zmiany istotne w projekcie lub odstepstwa nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na budowie

Rozwigzania systemowe, technologiczne i materiatowe musza;

o by¢ zgodne z Projektem Budowlanym,

o by¢ zgodne z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowe,

o by¢ zgodne z aktualnym Projektem,

o posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty.

Materiaty wykoriczeniowe oraz elementy widoczne (niezabudowane) instalacji montowane we wnefrzach,
na elewacji, szczegdlnie nieprzedstawione w projekcie, nalezy przedtozyc¢ do akceptacji gtéwnego
projektanta przed ich wykonaniem.

Nalezy stosowac przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang, dla tych elementow.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej pod
nadzorem oséb uprawnionych.

. Podstawag, do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja projektowa.

Harmonogram wykonania prac uzgodnic z kierownictwem budowy.

. Wszystkie czesci przewodzage dostepne i obce nalezy potaczy¢ z systemem potaczen wyréwnawczych
. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych stosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP44, dla

pozostatych pomieszczen IP20
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