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UWAGA:

1. Pod rurg wykona¢ podsypke o grubosci 10
cm po zageszczeniu, onad rurg nalezy
wykonac obsypke o grubosci 30cm.

2. Materiat podsypki i obsypki powinien
odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- nie powinny wystepowa¢ czgstki o wymiarach
powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

3. Przed zasypaniem utozonego przewodu
nalezy wykona¢ préby szczelnisci, kirécych
wykonanie nalezy potwierdzi¢ protokotem.

4. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie
z zasadami BHP.
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:

Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchdw

tel. kom. 663 922 034; fax: 597268037 21.08.2019

e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartost@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Skala: Rys. nr:

SANITARNA 1. 100 S-03

Temat: Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Nazwa Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki ( kat. obiektu IX).

inwestygji:

Adres: Dz. o nr ewid. 178/3, 1#8/11, 1#8/13, m. Wygoda, obreb ewidencyjny Wygoda
0039, jednostka ewidencyjna 200702_2, tomza, gm. tomza, pow. tomzynski,
woj. podlaskie

mgr inz. Daniel WiSniewski
Projektant | Sanitarna Upr.: KUP/0152/PWQS/13
do proj. bez ograniczef w spec. sanitarnej
) mgr inz. Sebastian Gwarny
Pro|kiant | Sanitarna Upr.: POM/0287/PBS/15
o do proj. bez ograniczef w spec. sanitarnej




