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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC 0GOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej dla inwestycji o

nazwie: Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki (kat. obiektu IX).

Inwestycje planuje sie na Dz. o nr ewid. 178/3, 118/11, 178/13, m. Wygoda, obreb ewid.
0039, jedn. ewid. 200702_2, tomza, pow. tomzynski, woj. podlaskie.

Inwestorem jest Biblioteka Publiczna Gminy tomza =z siedzibg w Podgorzu
ul. tomzynska 30, 18-400 tomza.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora;

b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

¢) mape syftuacyjno - wysokoSciowg do celéw projektowych w skali 1:500
b) obowigzujace normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane;

¢) uzgodnienia migdzybranzowe;

d) uzgodnienia z inwestorem.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje: projekt budowlany w zakresie branzy sanitarnej - projekt
wewnefrznych insfalacji wod-kan, wentylacji, gazu oraz c.o. oraz zewnefrznej instalacji
gazowej i kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie Sciekow do projektowanego szczelnego
zbiornika na nieczystoSci ciekte. Woda doprowadzana bedzie z sieci wodociaggowej - wg
odrebnego opracowania. Wody opadowe z dachu budynku nalezy zagospodarowat we wtasnym
zakresie. Wody opadowe z utwardzen i dachu odprowadzane bedq bezpoSrednio do gruntu z
uwzglednieniem §28 WT - z zakazem odprowadzania wod opadowych na dziatki sasiednie.
Nalezy zabezpieczyc¢ odptyw wod opadowych w sposob chronigcy teren przedmiotowej dziatki
oraz nieruchomos$ci sasiednich przed erozjg wodna.

1.4. WARUNKI ZASILANIA W MEDIA
Warunki przytaczenia do sieci:

- zasilanie w wode - z sieci wodociggowej PVC ®100 w dz. nr 208/8 zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci wodociggowej z dnia 10.12.201%r. wydanymi przez Zaktad Ustug
Komunalnych Gminy tomza, ul. Marii Sktodowskiej Curie 1a, 18-400 tomza (symbol sprawy:
ZUK.6853.1.67.2017 W) - przytacze wg odrebnego opracowania

- odbior Sciekdw bytowych - brak dostepu do sieci kanalizacyjnej, odprowadzenie do
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10m’

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
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2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka o nr 178/3 jest niezabudowana, natomiast na dziatkach o nr ewid. 178/11, 178/13
zlokalizowany jest istniejacy budynek biblioteki. Dziatka nr 178/13 od sfrony potudniowej i
wschodniej jest ogrodzona. Dziatki objefe opracowaniem potaczone s3 z droga publiczng. Na
terenie znajduja sie istniejace utwardzenia, zielen niska oraz wysoka.

Na dziatkach znajduja sie elementy infrastruktury fechnicznej, fakie jak: istniejace
przytacze wodociggowe (do przebudowy), zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z
istniejacym zbiornikiem na nieczystosci ciekte (do przebudowy), istniejaca instalacja zbiornikowa
gazu skroplonego wraz ze zbiornikiem o poj. 4850l (do przebudowy) oraz istniejace kable
teletechniczne i elekfroenergetyczne.

2.2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI

Projektuje sie wykonanie przytacza wodociaggowego (wg odrebnego opracowania) oraz
przebudowe istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte
i instalacji gazowej zbiornikowej ze zbiornikiem 4850l na dziatce Inwestora. Wszelkie frasy
projektowanych instalacji zostaty przedstawione na rysunku technicznym niniejszego projekfu
budowlanego dotyczacego zagospodarowania.
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3. OPIS INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
3.1. INSTALACJA GAZOWA NISKIEGO CISNIENIA

Zasilanie budynku w gaz odbywac sie bedzie poprzez istniejacy zewnetrzny nadziemny
zbiornik na gaz ziemny o pojemnosSci 4,85m’. W zwigzku z rozbudowa budynku oraz planowanym
poszerzeniem drogi gminnej przy bibliotece lokalizacja zbiornika oraz skrzynki gazowej na
budynku ulegng zmianie. Nowa lokalizacje zbiornika i szafki przedstawiono w rysunkach
technicznych niniejszego projektu.

Doprowadzenie gazu do budynku odbywaC sie bedzie przewodem z PE, ktory nalezy
podtaczyt do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji projektowanego budynku. W szafce
zamontowat zawor odcinajagcy i reduktor Il stopnia. Projektuje sie wykonanie instalacji od
zbiornika do 1,5m od niego ze stali czarnej taczonej poprzez spawanie o Srednicy ¢20 natomiast
pozostata czeSt z tworzywa sztucznego, a mianowicie PE HD 100 SDR-11 PE 100 25x2,0. Przed
skrzynkg wyposazong w zawor odcinajacy w odlegtosci 1,5m nalezy zmienic ponownie materiat
na stal czarng o ¢20.

Stalowe elementy insfalacji gazowej zewnefrznej zlokalizowane w ziemi nalezy
zabezpieczyC szczelng izolacjg antykorozyjng. W czeSci naziemnej rury stalowe pomalowat
dwukrotnie farbg podktadowa oraz nawierzchnig w kolorze zottym.

PrzejScia PE/stal 25/20 nalezy wykonac w odlegtoSci 150 m od szafki gazowej
wyposazonej w zawor odcinajacy i punkt redukcyjny jak i od podtaczenia sie przewodem stalowym
od zbiornika.

Zaprojektowano rury z polietylenowe dwuwarstwowe klasy PE100 SDR 11. Potaczenia
przewodow nalezy wykonat poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Skrzynka kurka gtownego
zlokalizowana bedzie na zewnetfrznej Scianie przebudowywanego budynku. Skrzynke nalezy
umiescic 0,5 m nad poziomem terenu i w odlegtosci 0,5 m od oftwordw okiennych i drzwiowych.
Skrzynke nalezy wyposazyc w drzwiczki metalowe z oftworami wentylacyjnymi wzdtuz dolnej i
gornej czesci, zamykane na klucz kominiarski. Zaprojektowano posadowienie rurociggu na
gtebokosSci ok. 1,0 m ponizej poziomu terenu w gotowym wykopie. W miejscu kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem zastosowat na gazociggu rury ochronne. Rury ochronne nalezy wykonat z rur
stalowych czarnych o $Srednicach wiekszych o dwie dimensje od chronionych rur. Wykopy pod
przewody wykonac w taki sposob, aby nie naruszyc struktury dna wykopu na gtebokoSt wieksza
niz 0,2 m. W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw innych niz piasek nalezy pod rurociag
zastosowat podsypke z piasku o grubosci warstwy minimum 10 cm, po utozeniu przewodu zasypat
go warstwami co 20 cm i recznie je zageszczac, przy czym pierwsza 20 cm warstwa nie powinna
zawierac grud i gnijacych resztek roslinnych, a catoSt zasypki nie moze zawierac kamieni. Nad
pierwszg 20 cm warstwa zasypki nalezy umieScic taSme ostrzegawcza koloru zottego o
szerokoSci 40 cm. Przed zasypaniem wykonat proby szczelnosci. Do zasypania wykopow mozna
przystapic dopiero po pozytywnym wyniku przeprowadzonej proby szczelnosci. Srednice, dtugosci
oraz usytuowanie przewodow przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Strefa kontrolna dla projektowanych przewoddow instalacji gazowej niskiego ciSnienia
wynosi 1,0m i jej linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazowg. W strefach kontrolnych nie nalezy
wznosit budynkow, urzadzen statych sktadow i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinno byt
podejmowana zadna dziatalnoSC mogaca zagrozic trwatosci gazociggu podczas jego eksploataci.

Teren, w ktorym zaprojektowano instalacje zewnetrzng gazu zalicza sie do pierwszej
klasy lokalizacji. Odlegtosci pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami
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uzbrojenia powinna wynosit niemniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach - nie mniej
niz 20 cm, jezeli gazocigg uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do podziemnego
uzbrojenia. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci po zastosowaniu ptyt izolujacych lub innych
Srodkow zabezpieczajacych np. rur ostonowych.

Przewod instalacji gazowej zewnetrznej zostanie doprowadzony od butli gazowej do
zaworu odcinajacego  zlokalizowanego na elewacji budynku objetego opracowaniem.
Zaprojektowano zawor odcinajacy o Srednicy DN20, ktory bedzie petnit role recznego zaworu
odcinajacego. Przed kurkiem gtownym w przewdod stalowy wspawac krociec DN 20 oraz
zamontowac zaslepke umozliwiajacg odpowiefrzenie rurociagu.

Po zakonczeniu montazu instalacji gazowej zewnetrznej nalezy wykonac probe szczelnosci
- sprezonym powiefrzem zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ze wzgledu na brak mozliwoSci odprowadzenia Sciekow bytowo-gospodarczych do sieci
kanalizacyjnej Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bed3 do projektowanego szczelnego,
monolitycznego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci o pojemnosci 10m*>. W miare mozliwosci
wykorzystac istniejacy zbiornik i przenie$¢ go do nowej lokalizacji. Jesli nie bedzie technicznej
mozliwosci przeniesienia istniejacy zbiornik zlikwidowac.

W zbiorniku zamontowat sonde wraz z systemem sygnalizujacym poziom napetnienia
szamba np. EU-AL f. Ecol-Unicon. Sygnalizacje stanu napetnienia w zbiorniku wyprowadzit do
budynku biblioteki, lokalizacja zgodnie z zyczeniem Inwestora.

W celu odprowadzenia Sciekow bytowo - gospodarczych z projektowanego budynku
mieszkalnego przewidziano budowe grawitacyjnej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Ks160 mm. Projektowane rurociagi nalezy wykonac z rur kielichowych PVC SN8 SDR32 ®160.

Instalacje wykonat z rur i ksztattek 160 PCV SN8 o potaczeniach szczelnych,
kielichowych z uszczelka gumowa. Rurociagi uktadane w strefie przemarzania gruntu ocieplic
tupinami ze styropianu.

W miejscu zmiany kierunku zamontowat studzienke rewizyjng z PP ®600mm, np. prod.
Wavin. Przewiduje sie zastosowanie studzienek z tworzyw szfucznych Basic 600 firmy Wavin
teleskopowych ze stozkiem betonowym odcigzajacym oraz wtazem zeliwnym klasy D-400 w
zalezno$ci od rodzaju podtoza lub rownowazne. Do wyrownywania gory wtazu uzywac rury
teleskopowej z PCV. Studnie powinny posiadac dna prefabrykowane z wykonanymi fabrycznie
otworami na przewody kanalizacyjne. Dodatkowe wloty kanalizacji do rury trzonowej wykonywat
za pomocg uszczelek ,in situ”. Studzienki tworzywowe wykonat z systemu Wavin z pierscieniem
uszczelniajagcym (lub odpowiednik innych firm). Trzon studzienki stanowi karbowana rura
wznoszaca zakonczona rurg fteleskopowa z pokrywa zeliwng typu ciezkiego. Studzienke ustawic
na podsypce piaskowej grubosci 10mm oraz warstwie chudego betonu gr. 1,5 cm. Zasypke dookota
studzienki wykonat warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Przed opuszczeniem studzienki
inspekcyjnej oraz rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny oraz zabezpieczyC je
przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieC w postaci
zaslepek, korkow. Dodatkowe niewykorzystane potaczenia do studzienki musza by¢ zaslepione
korkiem.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych (wtazy) musza odpowiadac normie PN EN 124: 2000
.Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontfrola jakoSci” oraz posiadac certyfikaty za
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zgodnos$ct z normg PN EN 124: 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone w
Polskim Centrum Akredytacji.
Trasa oraz spadki instalacji zewnetrznej zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania.
PrzejScia przewodow przez Sciany przy gruncie wodo i gazoszczelne, np. z wykorzystaniem
tancuchéw uszczelniajgcych f. Integra.

Bilans iloSci Sciekdw dla budynku biblioteki

Przyjeto ilost Sciekdw rowng ilosci zuzywanej wody.

A) Srednie dobowe zuzycie wody Qg
Qye=q x N
gdzie:
q - jednostkowe zuzycie wody przypadajace na jednego uzytkownika (q=15 dm’/Md)
n - liczba uzytkownikdw (n=40)
Qs = 0,015 x 40 = 0.60 m*/d

B) Maksymalne dobowe zuzycie wody Q.
Qynax = Qg X N,
gdzie:
Nd - wspotczynnik nierownomiernosci dobowej ( Nd = 1,25 )
Q¢nax = 0.60 x 1,25 = 0.5 m*/d

() Maksymalne godzinowe zuzycie wody Q, .,
Qpnax = (Qg e X Ni) /7 24
gdzie:
Nh - wspotczynnik nieréwnomiernoSci godzinowej ( Nh = 3,8 )
Quma= (075 x 3,8 ) / 24 = 0.119 m*/h
D) Srednie godzinowe zuzycie wody Q¢
Que= 045/ 24 = 0.60 / 24 = 0.025 m*/h
E) Srednie roczne zuzycie wody Q,
Q.= 0,5 x 365 = 0.60 x 365 = 219 m¥/a

Dobdr zbiornika

Vi = Qe x T
gdzie:
V. - pojemno$t osadnika
t - czas przetrzymania $ciekdw w osadniku ( przyjeto t = 14 d )

Vos = 0.60 x 14 = 8,4 m?

Przyjeto zbiornik o pojemnosSci 10,0 m?

Str.
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Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych

Normy zwigzane
- PN-EN 191%: 2004 |, Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe".
- PN-B-10736: 1999 Wykopy oftwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne. Warunki techniczne wykonania.
- PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Catosc robot montazowych, dobor materiatow, odbiory czeSciowe i odbior koncowy nalezy
przeprowadzit zgodnie z "Warunkami technicznymi” COBRTI INSTAL.

Roboty ziemne przy wykonywaniu uzbrojenia kanalizacyjnego

Przewiduje sie wykonanie wykopow mechanicznych, w miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonal recznie z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzic pod nadzorem odpowiedniego
uzytkownika. Wszystkie wykopy nalezy wykonat jako wykopy o Scianach pionowych umocnionych
szalunkiem azurowym. Dla wykopow o gtebokoSci przekraczajacej poziom wystepowania wody
gruntowej nalezy wykonac Scianki szczelne, wode z odwodnienia wykopow odpompowywat
do zbiornikdw i przekazac do utylizacji.

Po wykonaniu wykopéw dno nalezy wyrdownal i potozyc podsypke grubosci 20cm.
Nastepnie wykonac nalezy obsypke z piasku, wysokoS¢ obsypki minimum 30 cm.

Proby szczelnoSci

Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-EN 1610:2002. SzczelnosSt
przewodow i studzienki kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut ciSnienia probnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. CiSnienie to nie moze byt mniejsze niz 10kPa i wigeksze niz 50kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnoSci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody
do jej poczatkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewodow;

- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych

L. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
4.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ
4.1.1. WODA ZIMNA

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie z isfniejacej sieci wodociggowe;
zlokalizowanej w na dziatce drogowej 178/8 poprzez projekfowane wedtug odrebnego
opracowania przytacze. Woda dostarczana bedzie na potrzeby socjalno-bytowe.

Gtowny zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu gospodarczym
budynku. Dobrano uktad wodomierzowy sktadajacy sie z nastepujacych elementow (wg projektu
przytacza wodociggowego):
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- zawoOr odcinajacy kulowy DN&4O

- wodomierz typu JS 6,3 DN25

- zawor odcinajacy kulowy DN&4O

- filtr siatkowy DN&4O

- zawor antyskazeniowy klasy EA DN&40

Rozprowadzenie instalacji wykonat w posadzce, podejScia do punktow czerpalnych
nasciennie lub w bruzdach Sciennych. Pod pionem nalezy zamontowac zawor spustowy i zawor
kulowy odcinajacy.

Instalacje wody zimnej wykonac:

- przewody podstropowe w obrebie kottowni z rur i ksztattek systemu Kan-therm PP
PN10 (lub PN16) o potaczeniach zgrzewanych lub system rownowazny;

- przewody prowadzone w posadzce do punktow czerpalnych z rur i ksztattek systemu
Kan-therm press PE-RT/AL/PE-RT o potaczeniach zaciskanych lub system rownowazny.

Na instalacji montowal armature odcinajacg PN 10, gwintowa. Do montazu instalacji
stosowal zawiesia i wsporniki systemowe, np. Hilti, Mefa, Niczuk lub réwnowazne, typowe
dostosowane do warunkow montazu oraz obcigzef (rurociagi napetnione wodg wraz z izolacja)
z wktadka dystansujaca gumowa.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowat termicznie:

- przewody prowadzone podsftropowo oraz piony: izolacja ofuling z pianki poliefylenowej,
np. Armacell typ Tubolit DG grubosci 199mm dla Srednicy b0 - 80, gr. 13mm dla Srednic @0,
grubosci 9mm dla Srednic do @32,

- przewody prowadzone w Scianach/posadzkach oraz w bruzdach S$ciennych z pianki
polietylenowej w koszulce ochronnej, np. Armacell typ Tubolit S grubosci 6 mm lub rownowaznymi.

W miejscach przej$cia rur przez Sciany i stropy zalecane jest osadzanie tulei ochronnej,
przy czym w miejscach tych nie powinno sig lokalizowac potaczen przewodow.

W przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, a takze w przypadku przejScia przewodu
o Srednicy wiekszej niz & cm przez Sciany i stropy dla ktorego wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej EI 60 lub wyzszej przejScia rur nalezy zabezpieczyt przeciwpozarowo rozwigzaniem
systemowym do klasy odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

4.1.2. WODA CIEPtA | CYRKULACYJINA

Woda ciepta przygotowywana bedzie centralnie w kottowni gazowej w pojemnoSciowym
zasobniku cieptej wody uzytkowej o poj. 1501, np. Biawar wyposazonym w dodatkowg grzatke
elekfryczna.

Wymagana temperatura cieptej wody w punkcie poboru wynosi +55°C do +60°C, a okresowy
przegrzew instalacji powinien byc wykonywany przy temperaturze wody nie nizszej niz +#0°C.

Instalacje wody cieptej rozprowadzic w posadzce do pionow zlokalizowanych wg czesci
rysunkowej opracowania. Pod kazdym pionem nalezy zamontowat zawor kulowy odcinajacy.

Rozprowadzenie instalacji na pietrach wykonat w posadzce, podejScia do punktow
czerpalnych nasciennie lub w bruzdach Sciennych.

Instalacje wody cieptej wykonac:

- przewody prowadzone podstropowo oraz piony z rur i ksztattek systemu Kan-therm
PP Glass PN16 lub PN20 o potaczeniach zgrzewanych lub w systemie rownowaznym;

- przewody prowadzone w posadzce z rur i ksztattek systemu Kan-therm press PE-
RT/AL/PE-RT o potaczeniach zaciskanych lub w systemie rownowaznym.
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Na instalacji w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania, montowac armature
odcinajaca PN 10, gwintowa.

Wszystkie przewody wody cieptej nalezy zaizolowac termicznie:

- przewody prowadzone podstropowo i piony: izolacja ofuling/matami z pianki
polietylenowej, np. Armacell typ Tubolit DG grubosci 40mm dla Srednicy @0PP, gr. 30mm dla
Srednic @:0PP, grubosci 25mm dla Srednicy @32PP i gr. 20mm dla @ 25 - 20PP alternatywnie
izolacja w postaci otulin z wetny mineralnej na zbrojonej siatce aluminiowej fyp PAROC Hvac
Section AluCoat T o grubosciach j.w.

- przewody prowadzone w Scianach/posadzkach oraz w bruzdach Sciennych z pianki
polietylenowej w koszulce ochronnej, np. Armacell typ Tubolit S grubosci 6 mm lub rownowaznymi.

W miejscach przejScia rur przez Sciany i stropy zalecane jest osadzanie tulei ochronnej,
przy czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowat potaczen przewodow. Do montfazu
instalacji stosowac zawiesia i wsporniki systemowe, np. Hilti, Mefa, Niczuk lub rdownowazne,
typowe dostosowane do warunkow montazu oraz obcigzefn (rurociggi napetnione wodg wraz z
izolacjg) z wktadka dystansujacg gumowa.

W przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, a takze w przypadku przej$cia przewodu
o Srednicy wiekszej niz & cm przez Sciany i stropy dla ktorego wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej EI 60 lub wyzszej przejScia rur nalezy zabezpieczyl przeciwpozarowo rozwigzaniem
systemowym do klasy odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

4.1.3. PROBY | ODBIORY

Badania szczelnoSci przewodow instalacji wodociaggowej nalezy przeprowadzic na catej
instalacji wodociggowej przed zakryciem bruzd i po napetnieniu woda. Po stwierdzeniu szczelnosci
instalacje wodociggowa nalezy poddal probie szczelnoSci przy podwyzszonym ciSnieniu - nie
mniejszym jak 0,9 MPa oraz przeptukac. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manomefr w
ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ciSnienia (PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze). Wykonat badania
bakteriologiczne i fizykochemiczne wody w instfalacji - w przypadku braku pozytywnego wyniku,
instalacje ponownie przeptukat i/lub zdezynfekowact.

Po wykonaniu instalacji, instalacje prowadzone nasciennie oznakowat w zakresie kierunku
przeptywu i rodzaj mediow.

4.2, INSTALACJA KANALIZACY JNA

Z budynku odprowadzane bedg Scieki sanitarne z weztdow sanitarnych oraz wpustow
odwadniajacych posadzki pomieszczen sanitarnych w ilosci rownej poborowi wody.

Zaprojektowano instalacje grawitacyjng prowadzong w posadzce i pod posadzka partery,
piony wyprowadzone nad dach i zakohczone wywiewkami, podej$cia do przyborow prowadzone w
bruzdach $ciennych i Scianach instalacyjnych (lub do obudowania). Instalacje z rur i ksztattek
kielichowych PCV z uszczelka gumowg, rury prowadzone w gruncie - wymagane SN8, rurociagi
w pozostatym zakresie - wymagane SN&. Pion KS3 zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym pod
stropem pomieszczenia na parterze.

Na pionach, u ich podstawy, zamontowat rewizje, w obudowie szachtu pozostawit drzwiczki
rewizyjne. Na przewodach poziomych montowat rewizje w odstepach nie wiekszych niz 15 - 20m.
PrzejScia przewodow przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
do klasy przegrody.
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Stosowal zawiesia i wsporniki typowe dostosowane do warunkéw montazu. Wszystkie
przejScia przewodow przez Sciany przylegte do gruntu i podtogi na gruncie wykonac, jako wodo-
i gazoszczelne.

Przewody kanalizacji prowadzic po frasie jak pokazano w czesci graficznej projekfu i
wtaczyt do studzienki rewizyjnej, nastepnie odprowadzit Scieki do szczelnego bezodptywowego
zbiornika na Scieki.

Po wykonaniu, instalacje poddaC probie szczelnoSci przez zalanie jej woda do poziomu
terenu oraz przez ogledziny podczas swobodnego sptywu wody (przed
zasypaniem/zabetonowaniem kanalizacji podposadzkowej).

4.3. INSTALACJA GAZU

Zaprojektowano insftalacje gazu skroplonego do zasilania kofta kondensacyjnego
zlokalizowanego na parterze budynku w pomieszczeniu technicznym - kottownia.

Budynek zasilany bedzie w gaz z istniejacej instalacji zbiornikowej gazu skroplonego
zakonczonym kurkiem gtownym i reduktorem w szafce gazowej o wymiarach 60x60x25 znajdujacej
sie na Scianie budynku.

Wewnetrzng instalacje gazu zaprojekfowano z rur stalowych DN20 bez szwu wg PN-EN
10208-1 "Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A" taczonych
poprzez spawanie elektryczne. Ztacza spawane powinny byt wykonywane zgodnie z uznanymi
technologiami spawania i instrukcjami technologicznymi spawania. Przewody uktadat w odlegtosci
min. 3 cm od tynku. Poziome odcinki instalacji usytuowac w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku i mocowac uchwytami metalowymi w
odstepach nie wigkszych niz 2,5 m. Przy przejSciach przez $ciany nalezy zastosowat tuleje
ochronne. Do budynku zostanie doprowadzony gaz S$redniego ciSnienia zredukowany na gaz
niskiego ciSnienia za pomoca reduktora Il stopnia znajdujaceqgo sige wraz z kurkiem gtownym w
szafce na Scianie zewnetfrznej budynku. Wykonang instalacje nalezy poddac dwukrotfnej probie
szczelnoSci. Pierwszg probe przeprowadzic osobno dla instalacji Sredniego ciSnienia przed
reduktorami za pomoca sprezonego azotu o ciSnieniu 0,4 MPa przez 30 min. i osobno dla
przewodow niskiego ciSnienia za reduktorami za pomocy sprezonego powietrza o ciSnieniu 50
kPa przez 30 min. Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed uruchomieniem podlega
sprawdzeniu przez wykonawce. Po wykonaniu proby szczelnoSci rury oczyscic z rdzy i pokryc
podwdjng warstwa farby antykorozyjnej.

Wewnetrzng instalacje gazu prowadzic, przewodem pod stropem w pomieszczeniu kottowni.

4.4 KOTLOWNIA GAZOWA

Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygoftowania cieptej wody zaprojektowano
kottownie wodng niskofemperafturowa opalang gazem z instalacji zbiornikowej.
Kottownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu kottowni na poziomie parteru.
Pomieszczenie posiada $ciane zewnetrzng z drzwiami p.poz. otwieranymi na zewnatrz budynku.
Bilans ciepta:

Instalacja ogrzewcza (grzejnikowa) Q. = 28,6kW
Ciepta woda Q.. = 5L4kW
Ciepta woda Quan = 10,2kW
Szacowane zapotrzebowanie ciepta Q. = 34,0kW

Obliczeniowe femperaftury wody dla :
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Instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego fzco/tpco = 70/55°C

Instalacji cieptej wody uzytkowej fcw/tzw = 60/10°C

Zaprojektowano wiszacy kociot kondensacyjny, z zamknietg komora spalania, o mocy
nominalnej Qn=35kW.

Projektowany kociot kondensacyjny nalezy wyposazy¢ w koncentryczny system
odprowadzenia spalin o $rednicy fi60/100mm. Kanat powietrzno-spalinowy wyprowadzi¢ ponad
potac dachowa zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Komin zakonczy¢ odpowiednig ksztattka
wylotowa i obudowat ptytami ogniochronnymi poza pomieszczeniem kottowni. Przewod spalinowy
dodatkowo wyposazyc w odkraplacz, ksztattke rewizyjna, trojnik, element pomiarowy oraz ustnik
chronigcy przed nadmiarem wody deszczowej i innymi zanieczyszczeniami. Projektuje sie
kottownie bezobstugowa, o parametrach pracy kotta 70/55°C.

Zaprojektowano dwa niezalezne obiegi pompowe. Obieg centralnego ogrzewania
grzejnikowego oraz obieg cieptej wody uzytkowej.

Obieg instfalacji ogrzewania grzejnikowego Q0=28,6kW, parametry zasilania i powrofu
70/55°C, z regulacja pogodowa. Do wymuszenia obiegu grzejnikowego, zaprojektowano pompe. Do
regulacji obiegu grzejnikowego zaprojektowano zawor mieszajacy trojdrogowy.

Obieg instalacji cieptej wody uzytkowej Q=5,4kW, parametry zasilania i powrotu 70/55°C.
Ciepta woda podgrzewana bedzie w priorytecie i akumulowana w zasobniku. Do wymuszenia
obiegu ciepta fechnologicznego, zaprojektowano pompe.

Instalacje grzewcza i kotty gazowe nalezy zabezpieczyt:

alprzeponowym naczyniem wzbiorczym wtaczonym do przewodu powrotnego instalacji,
zgodnie z PN-B-02414:1999r,

b)membranowym zaworem bezpieczefstwa zgodnie z PN-B-02414:1999.

Instalacja cenfralnego ogrzewania, a takze zasobnika c.w.u napetniona bedzie wodg
uzdatniong. Napetnianie instalacji bedzie dokonywane przez serwisantow za pomocg stacji do
napetniania z pompami recznymi.

Do pomieszczenia kottowni dla potrzeb wentylacji zaprojektowano kanaty wenfylagji
grawitacyjnej. Wymagane przekroje kanatow:

nawiewnego: Fn = 300 cm2

wywiewnego: Fw = 200cm2

Do nawiewu powietrza projektuje sie kanat fypu ,Z" i catkowitej powierzchni min. 300cm2.
Jako wywiew powietrza projektuje sie kanat wywiewny zakonczony wywietrzakiem dachowym, o
catkowitej powierzchni 220cm?. Kanat nawiewny wyprowadzic na wysokost 30cm powyzej posadzki
kottowni, natomiast kratke kanatu wywiewnego usytuowac pod stropem pomieszczenia.

Przewody instalacji ogrzewczej w pomieszczeniu koftowni wykonatc z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie 10034 o potaczeniach zaciskowych za pomocg ksztatfek
systemowych kielichowych z pierScieniem uszczelniajagcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz
kielicha. Wszystkie przejScia instalacji rurowych przez przegrody i elementy budowlane
oddzielenia pozarowego wykonac o odpornosSci ogniowej jak odpornoSc przegrody.

4.5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Bilans potrzeb cieplnych budynku zestawiono w punkcie dotyczacym kottowni. Budynek
bedzie zasilany w ciepto z projektowanej kottowni gazowej. Zaprojektowano instalacje wodna,
dwururowg z wymuszonym pompg obiegiem czynnika grzewczego. Przewidziano dwa obiegi: obieg
grzejnikow o parametrach wody 70/55 T oraz obieq cieptej wody uzytkowe;.
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Przyjeto nastepujace obliczeniowe tfemperatury okresu zimnego:

temperature zewnefrzng obliczeniowg tz= -20°C,

temperature wewnetrzng w foaletach, biurach, pomieszczeniach biblioteki, pomieszczeniach
socjalnych, kottowni, korytarzach i pomieszczeniach gospodarczych tw= +20°C,

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki ptytowe przyscienne z zasilaniem dolnym. W
pomieszczeniach ogdlnodostepnych grzejniki wyposazyt w gtowice termostatyczne z blokada
nastaw oraz pierscieniem antykradziezowym.

Gtowne przewody franzytowe instalacji c.o. prowadzone bedg w warstwach posadzki. Od
przewodow gtownych instalacji c.o. wykonac podejScia do grzejnikow w bruzdach. Podejscia do
grzejnikow ptytowych wykonat z zasilaniem dolnym, podejScie ze Sciany lub bocznie z
wykorzystaniem przytaczy prostych z kurkiem odcinajacym.

Przewody instalacji co wykonat z rur i ksztattek o potaczeniach zaciskanych
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD z rura aluminiowg spawang wzdtuznie odporng na dyfuzje
tlenu lub réwnowazne. Nalezy stosowat sie do zalecen montazowych producenta wybranego
systemu oraz stosowac elementy wchodzace w sktad systemu.

Wszystkie przewody wody grzewczej oraz montowang na nich armature nalezy izolowatc
izolacjg cieplng o grubosSciach jak opisano w punkcie dotyczacym instalacji wody.

Na instalacjach wodnych montowat armature PN 10. Odpowietrzenie instalacji realizowane
jest przy pomocy automatycznych odpowietrznikow, ktore nalezy zamontowat na przewyzszeniu
instalacji wychodzacej z kottowni, w najnizszych punktach instalacji wykonac krocce z kurkami
odwadniajgcymi.

Przewody instalacji c.o. w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano z rur stalowych
czarnych ogodlnego stosowania wg PN-80/H-74200 o potaczeniach spawanych. Srednice
przewodow obliczono przyjmujac przeptyw na poszczegolnych odcinkach instalacji c.o. Przewody
w obrebie koftowni prowadzone bedy pod stropem pomieszczen. Na instalacjach wodnych
montowac armature PN 10. Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow poziomych instalacji
wypetnionej wodg z izolacjag wykonanych ze stali, w zaleznosci od $rednicy przewodu: 815 -
125 m; 820 - 2.00 m; @25 - 225 m, @32 - 235 m; 40 - 3.00 m; 850 - 3.50 m; @65 - 4.25
m. Proponuje sie zastosowanie rozwigzan systemowych mocowania przewodow.

4.6. INSTALACJA WENTYLACJL

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng wywiewna, usuwajacg
powietrze z WC, czeSci pomieszczen gospodarczych oraz socjalnych zgodnie z czeScig graficzng
opracowania.

Przyjety strumien powietrza: 50 m3/h na jedno WC i 30 m3/h na pisuar w sanifariatach.
Zapewniono nastepujace krotnoSci wymiany powietrza:

- pomieszczenia gospodarcze, socjalne - 2/h.

Nawiew do pomieszczen przez nawiewniki okienne oraz kanaty wentylacji nawiewnej
zakonczone kratka w miejscach wskazanych na graficznej czesci opracowania.

Wywiew z pomieszczen grawitacyjnie oraz poprzez wentylatory tazienkowe wyposazone w
timer regulowany, higrostat reqgulowany oraz klape zwrotng - zgodnie z czeScig graficzng
opracowania. Typy i wielkoSci wentylatorow opisano na rysunkach.

Zataczanie ciggu reczne, projekfuje sie automatyke - regulator pozwalajacy na redukcje
iloSci powietrza w trakcie uzytkowania, np. w nocy lub zataczanie samego wentylatora, np.
latem, Szczegdty nalezy uzgodnit z dostawcg systemu, np. firmg Venture Industries.
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Przewody wykonat z rur Spiro. Zaprojektowano przewody z blachy stalowej ocynkowanej,
taczone na ,nyple”. Na zatamaniach trasy nalezy wykonat ofwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie przewodow. Czyszczenie przeprowadzac regularnie - czestofliwoSC wypracowac w
trakcie eksploatacji obiektu. Montowac je zgodnie z wymaganiami p.poz. zawartymi w Warunkach
Technicznych.

Przewody wentylacyjne zaizolowal otulinami z wetny mineralnej gr. &4 cm. W miejscach
kolizji pomiedzy poszczegolnymi ciggami kanatow nalezy odcinki kanatow wentylacyjnych wykonat
za pomocy przewodow elastycznych stalowych lub dobrac odpowiednie ksztattki kanatowe.

Wydatki powietrza zgodnie z czescig rysunkowa projektu..

4.7. WYTYCZNE ZABEZPIECZEN POZAROWYCH
4.7.1. PRZEWODY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH.

- komin wentylacyjny dla wentylacji wywiewnej kottowni oraz komin systemowy spalinowy
obstugujacy kottownie, prowadzone poza pomieszczeniem kottowni, nalezy wykonat z elementow
klasy EIS 120 odpornosci ogniowej.

- przewody wenfylacyjne prowadzone przez strefy pozarowe, ktorych nie obstuguja
nalezy obudowat elementami o odpornosSci ogniowej EIS 120 o ile nie zastosowano
przeciwpozarowych klap odcinajacych np. ptyftami firmy Promat systemu Promadukf-500
Promatect-L500 gruboSci 50mm lub réwnorzedne.

4.7.2. PRZEWODY INSTALACJI RUROWYCH

- przejscia przewodow i instalacji przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczyC do klasy El 120 odpornosci ogniowej z wykorzystaniem certyfikowanych opasek i
mas p.poz. np. f. Hilti lub rownowazne

- przejScia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyzej &4 cm przez Sciany i stropy,
dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi REI60 do klasy El 60 odpornosSci ogniowej
z wykorzystaniem certyfikowanych opasek i mas p.poz. np. f. Hilti lub rownowazne

Wybor typu zabezpieczenia dostosowac do rodzaju rury (palna, niepalna), rodzaju izolacji
(z izolacja, bez izolacji), rodzaju Sciany.

PrzejScia wykonywat zgodnie z Aprobata Techniczna. Wymagane jest wykonanie na catym
obiekcie wszystkich przejSt p.poz. na wszystkich instalacjach jednego producenta - zmiana
wskazanego producenta wymaga uzyskania zgody Inwestora. Wszystkie przejScia p.poz. nalezy
oznakowat tfabliczkami (typ przejsScia, data wykonania, uzyty materiat, dane osoby wykonujgcej
przejscie) oraz wykonat dokumentacje powykonawczg dla tego zakresu. Przej$cia p.poz. winny
byt montowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia - kserokopie uprawnienia
dotaczyt do dokumentacji powykonawczej.

PrzejScia rurociaggdow przez $ciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu oraz podtogi na
gruncie wykonat jako wodo i gazoszczelne z wykorzystanie przejs¢, np. tancuchow
uszczelniajacych lub przejs¢ WGC oraz dodatkowo mas uszczelniajgcych Weber typ HB665 lub
rownowazna.

Kanaty mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku z wykorzystaniem systemowych
zawiesi i wspornikow z zastosowaniem podktadéw dystansujacych (amortyzacyjnych) miedzy
kanatami, a mocowaniem. Proponuje sie zastosowanie systemowych rozwigzan np. firmy Sikla,
Mefa, Hilti lub rownowazne. Kazdy kanat/ksztattka wentylacyjna lub element montowany na
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instalacji powinien by¢ podwieszony/podparty przynajmniej w dwoch punktach. Przy doborze
rozstawu i elementow zawiesi wzig¢ pod uwage mase kanatow wraz z izolacjg (jesli jest
wymagana) oraz mase poszczegolnych elementow montowanych na instalacji.
4.8, WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ
W projekcie branzy elektrycznej nalezy przewidziet zasilanie elementow instalacji
sanitarnej, takich jak: pompy w pomieszczeniu koftowni, wenfylatory tazienkowe zgodnie z
wytycznymi DTR producenta.
Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant Sanitara mgr in2. DANIEL WISNIEWSKI Upr. nr: KUPI0152PWOS/13
o proj. bez ogr. w spec. sanitarnej
Projektant spr. Sanitama mgr inz. SEBASTIAN GWARNY J27. B (FO RS THAEREN 1

do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej

21.08.2019
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie Zdjecie budynku

Wygoda

Biblioteka Publiczna Gminy tomza z siedzibg w Podgérzu

ul. tomzynska

18-400, tomza

431,05

331,59

513,18

431,05

82,13

0

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

L) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q. dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qy .

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oSwietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie
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1. TABELA ZBIORCZA PRZEGROD BUDOWLANYCH UZYTYCH W PROJEKCIE

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U. wg WT201% Warunek
2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U. [W/m>K] (W/meK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna S71 0,20 0,23 Tak

Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. N d Symbol Wsp. U. [W/mZK .
p azwa przegrody ymbo sp. U. [W/m?K] (W/mK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak

Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. N d Symbol Wsp. U. [W/m*K .
p azwa przegrody ymbo sp. U [W/m?K] (W/meK] spetniony
1 Strop wewnefrzny STW 1 0,60 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.U. wg WT201% Warunek
2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U. [W/m>K] (W/meK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.
Lp. Nazwa przegrody Symbol [WS}I:nZK] Wsp. g WT2017 \;_';2901";(9
[W/m2K] Unex g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0Z 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak
dotyczy

2, SPRAWDZENIE WARUNKU POWIERZCHNI OKIEN

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o wspotczynniku U

- 2
>= 0,9 [W/mK] Ao = 74.0zm
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych
i S & A, = 618,00m?
w pasie 5 m wzdtuz Scian zewnefrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 20,40m?

Graniczna wartos$C powierzchni okien

Ao = 0,15-A;, + 0,03-A, = 93,31m’

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A, = Ag.

Warunek spetniony
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3. SPRAWDZENIE WARUNKU UNIKNIECIA ROZWOJU PLESNI

3.11. WARTOSCI OBLICZENIOWEGO CZYNNIKA TEMPERATURY FRSIMIN DLA
PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fugn, dla przegrod: SZ1

Miesiac frsimin
1 Styczen 0,712
2 Luty 0,725
3 Marzec 0,660
IA Kwiecief 0,534
5 Maj -0,095
6 Czerwiec -0,643
1 Lipiec -1,816
8 Sierpien -0,9M
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,584
N Listopad 0,61
12 Grudzien 0,718

Miesigc krytyczny: Luty

Wartost czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: feena=0,72

3.1.2. WARTOSCI OBLICZENIOWEGO CZYNNIKA TEMPERATURY FRSIMIN DLA
PRZEGROD STYKAJACYCH SIE Z GRUNTEM

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fegn, dla przegréd: PG 1

Miesiac frsimin
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
IA Kwiecief 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
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10 Pazdziernik 0,852
1 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Wartost czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsine=0,85

3.2. EFEKTYWNA WARTOSC CZYNNIKA TEMPERATURY NA POWIERZCHNI
WEWNETRZNEJ PRZEGRODY WYZNACZONA NA PODSTAWIE WARTOSCI
WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPtA ELEMENTU U ORAZ OPORU
PRZEJMOWANIA CIEPLA NA POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ RSI DLA
POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD.

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m=K)] frsi frei> Frsimax Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,974 0,974 > 0,725 Spetniony
2 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony

L. TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO QH,ND DLA
KAZDEJ STREFY

Obliczenia zbiorcze dla strefy PARTER

Temperatura wewnefrzna strefy Q 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczef o regulowanej temperaturze A 431,05| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Gint 0,0 \;:Z/

. fo J/
Pojemnosc cieplna budynku Cn 44106150 K
Stata czasowa budynku t 488| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Ghim 12| -
- Ay L3 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qun, kWh/m-c

Miesiac | Il I v \% Vi Vil Vil IX X Xl XIl

Srednia temperatura zewnefrzna| ol 4ol o6l 73| we| 14| 19| 10| ms| 58| 20| .

qge, °C 1,0
Liczba godzin w miesiacu t,, h Ll 672 Ll 720 Ll 720 Ll FIN 120 FIN 120 72

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu+=10"-H;-(q-q.)-t.| 3825| 3624 | 3247 | 2293| 1008 650 392 560 | 1481 2650| 3251
kWh/m-c

391

Miesieczna strata ciepta przez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,0
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przenikanie z strefami ogrzewanymi 0
Q,=10"H,,-(q-qi,.)-tn kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez 391
3825| 3624 | 3247 2293| 1008 650 392 560 | 1481 2650| 3251
przenikanie Quu=0y;+Qy,, kWh/m-c 9
Miesieczne — zyski ~ ciepta od| 30l gap| ggy| 1m43| 2343| 2494 | 2409| 1946| 1315| esu| s15| 0
nastonecznienia Q,, kWh/m-c 2
Miesieczne wewnefrzne zyski ciepta
Q=qu-10>-Act, kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0
Miesigczne zyski ciepta Qupn=OutGui| o391 535| gos | 1743| 2343| 2494| 2409| 1946| 1315 e8| 515|
kWh/m-c 2
0,1
94=0 g0/ Qe 0,14 0,16 031 076| 2,32| 3,84 65| 3,48 089 033 0,16 0
G 0,12 01| 0,23 053] 154 0,00f 0,00] 0,00 0,61 0,25 0,13 0'21
2 01| 0,23| 053 154 3,08] 0,00 0,00] 0,00 2,18 0,61 0,25 0'31
fim 1,00 1,00 1,00 080| 0,00f o0,00f 0,00 0,00] 063 1,00 1,00 1’2
Wspotczynnik wykorzystania) 99| 100|100 o090| osz| 026 o16| o029| o085| 099 100 "
zyskow ciepta, hyg 0
Miesieczne  zapotrzebowanie na 351
energie Qipsn=CQun = PigQugn KWh/m- 3286'2 3051’; 2257’3 720,83 | 16,02 15 0,14 1,99 35%,30 1771'21 2735'2 1.2
C 0
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w - - - - - - - - - - I
miesigcu Q,.=10"H,.-(g-q.)- Ty
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qy=0Q;. + Q.. h i h i h i h i h i T
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qupe=S(Qune,), kKWh/rok 17118,1
Obliczenia zbiorcze dla strefy PIETRO
Temperatura wewnefrzna strefy Qi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A 256,8| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Qint 0,0 w/m
Pojemnos¢ cieplna budynku Co 42365400 J/K
Stata czasowa budynku t 70,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Ghim 1.2 -
- ay 57 -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qun, kWh/m-c
Miesiac I I Il v \% Vi VI Vil IX X Xl Xl
Srednia temperatura zewnefrzna
qe, C -0,5 -15 2,6 13 14,6 16,4 11,9 11,0 1,8 5,8 2,0 -1,0
Liczba godzin w miesiacu t,, h il 672 il 120 b 120 il il 120 Fhb 120 Fhb
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy1=102H;-(q-qc)-t.| 2538| 2404 | 2154 1522 669 431 260 3H 982 | 1758| 2157| 2600
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qy,=102-H,,-(qi-q,.)- t» kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
2538 | 2404 | 2154| 1522 669 431 260 3H 982 | 1758| 2157| 2600
przenikanie Quu=0y;+Qy,, kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
o 351 368 624 1091 1450 | 1543| 1491 1210 822 566 333 258
nastonecznienia Q,,, kWh/m-c
Miesieczne wewnefrzne zyski ciepta
Q=g 107 Act, KWh/m—c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesigczne zyski ciepta Qus=luasQor | 3011 368|624 | 1091| ms0| 1543 1491) 1210 822| 66| 333 258
kWh/m-c
91=0gn/ Quipr 0,14 0151 0,29 0,72 217 3,58 573| 3,26| 0,84 0,32 0,15 0,10
Qha 0,12 015 0,22 0,50 1441 0,00 0,00 0,00 058]| 0,24 0,13 0,12
Qh2 015| 0,22 050| 144 2,87 0,00 0,00 0,00 205| 058 0,24 0,13
fim 1,00 1,00 1,00 0,82 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,64 1,00 1,00 1,00
Wspotczynnik wykorzystanial 001 100 100| 095| os6| o028 o017 o031 092 100 100 100
zyskow ciepta, hig
Miesieczne  zapotfrzebowanie na
2186,7(2035,9| 1530,5 1192,6 | 1823,8| 23415
energie Qupn=Cupt = DigrQugn kKWh/m- ' ! 148186 434 0,21 0,01 0,30|230,09 ' ' '
c 3 8 3 0 2 b
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w - - - - - - - - - - - -
miesiacu Q,.=10"-H,.-(g-ge)-ty
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qy=0Q;. + Q.. h h h i i i i i h h h h
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quu=S(Qyn,), kWh/rok 11828,0
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CzeSt budynku

Zestawienie stref

Nazwa strefy A; v Qi Zapotfrzebowanie na ciepto Qyn
Numer strefy
- m? m? °C kWh/rok
1 PARTER 267,31 807,28 20,0 17118,09
2 PIETRO 256,16 183,12 20,0 11828,01
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu.. [kWh/rok] 29546,11

5. TABELA ZBIORCZA SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPtA WODE Qo

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czest budynku

Ciepto wtasciwe wody, c, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestost wody, oy 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, B, 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperafurze, A; 657,66 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, V. 0,60 dm*/(m?-dzief)
Roczna energia uzytkowa do przygofowania c.w.u., Qun 5883,89 kWh/rok

6. TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI

CzeSt budynku

Nazwa zrodta Kociot gazowy

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
Wspodtczynnik W,y 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Qyn 29546,11 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Es’r;gka}azowe kondensacyjne (70/550C) o mocy nominalnej
SprawnoSt wytwarzania hy, 0,91 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptyfowymi
w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostaftycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujacym Pl
z funkcjami adaptacyjna i opfymalizujaca

Wybrany wariant regulacji
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Sprawnos¢ regulagji hy,

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktore sa zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hyg

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hy, 1,00 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika hyo 0,81 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E.ponpx 200,00 kWh/rok

1. TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPtEJ WODY

CzesC budynku

Nazwa zrodta cwu
Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny

Wspotczynnik W, 1,10 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Q. 5883,89 kWh/rok

Wybrany wariant wyfwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem
opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania hy,

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z obiegami
cyrkulacyjnymi z  ograniczeniem pracy, z  pionami
instalacyjnymi i przewodami rozprowadzajacymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktow poboru cieptej wody do 30

SprawnoSt przesytu hyg

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005
r.

SprawnoSt akumulacji hy 0,85 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika hy 0,58 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E.ponwx 22,00 kWh/rok
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8. TABELA ZBIORCZA SPRAWNOSCI SYSTEMU OSWIETLENIA

Czest budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrddto Swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elekfryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W, 3,00

Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa E 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 524,07 m?

Czas uzytkowania oswieflenia dzien t, 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oSwieflenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wtaczenie/wytaczenie

Wptyw Swiatta dziennego F, 1,00 -
Rodzaj regulagji Reczna

Wptyw nieobecnoSci pracownikdow Fo 1,00 -
Reglular:ja prowadzona do utrzymania oS$wietlenia na wymaganym Tak

poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oSwietlenia Fe 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E.poni% - kWh/rok

9. TABELA ZBIORCZA WYNIKOW ENERGI UZYTKOWEJ, KONCOWEJ | PIERWOTNEJ

CzeSt budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta Quy Oy Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy 2954611 36366,77 40603,44

Suma 2954611 36366,77 40603,44

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa Zrodta Quu Qi Qo
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 cwu 5883,89 10179,73 11263, 1

Suma 5883,89 10179,73 11263, 1

OSwietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta Qu, Q. Qey

kWh/rok kWh/rok kWh/rok
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1 Nowe Zrodto Swiatta - 524,07 1572,21
Suma - 524,07 1572, 21
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Qyy) 7/ A 53,87 kWh/(m#rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxu+Qyu+Qx +Eapon) 7/ As 19N kWh/(m?*rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpy+Qpy+Qp; 53439,36 kWh/rok
Roczny v.Jskainik ob}ic.zeniowy zapc?frz.ebowlania na nieodnawiaera energie pierwofng na cele 81,26 kWh/(m®rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Q,/A¢
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 657,66 m
Czasfkov\llla maksymalna wartF)éE stka.inika EP.na pofr.zeby ogrzewania, EP.., 60.00 kWh/(m 2-rok)
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
Czastkowa maksymalna warto$t wskaznika EP na potrzeby oSwietlenia |A EP, 50,00 kWh/(m %rok)
Maksymalng warto$t wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe
zapofrzet'Jowame budyl|l'|ku na n|e?dnaW|alna energle pl|erw0'fna do EP.. 110,00 kWhy(m 2-rok)
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oSwietlenia

Sprawdzenie

warunku na EP

EP kWh/(m2rok)

EP.x kWh/(m %rok) Uwagi

81,26 < 110,00 Warunek spetniony

10.  SPRAWDZENIE WARUNKOW GRANICZNYCH WG WT201?

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m™-rok)]
‘!'Ocemaﬂv budynek
,‘" ,50 ,100 150 200 ,250 ,300 ,isn 400 450 500 >500
' T
Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosSci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPq. Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
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Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koncowa E,ey Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 200,00
2 Przygoftowanie cieptej wody 22,00
Rychnowy, 21.08.2019r.
Opracowat: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant Sanitarna mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI Vg i SRR EROS12

do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej




