UWAGI INSTALACY INE

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, zestawieniami urzadzen oraz

opracowaniami branzowymi.

2. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych. Rozbieznosci
nalezy skonsultowa¢ z projektantem gtéwnym oraz branzy elektrycznej.

3. Zmiany istotne w projekcie lub odstepstwa nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

L. Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne na budowie.

5. Rozwiazania systemowe, technologiczne i materiatowe muszg;

o by¢ zgodne z Projektem Budowlanym,

o by¢ zgodne z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowe,
o by¢ zgodne z aktualnym Projektem,

o posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty.

6. Materiaty wykonczeniowe oraz elementy widoczne (niezabudowane) instalacji montowane we wnefrzach,
na elewacji, szczegdlnie nieprzedstawione w projekcie, nalezy przedtozy¢ do akceptacji gtéwnego
projektanta przed ich wykonaniem.

7. Nalezy stosowac przewody na napiecie 0,45/0,75 i kable 0,6/1kV.

8. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej wymagang, dla tych elementow.

9. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej pod
nadzorem oséb uprawnionych.

10. Podstawg, do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja projektowa.

11. Harmonogram wykonania prac uzgodnic¢ z kierownictwem budowy.

12. Wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce nalezy potaczy¢ z systemem potaczen wyréwnawczych.

13. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony min. IP44, dla
pozostatych pomieszczen IP20.

1k. Znaki bezpieczenstwa nalezy okresli¢ w porozumieniu z rzeczoznawca, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

15. W odlegtosci nie wiekszej niz 2 m od kazdego urzadzenia ppoz., punktu pierwszej pomocy oraz

przycisku alarmowego nalezy zainstalowa¢ oprawe awaryjng, zapewnigjaca, natezenie o$wietlenia rzedu

5 Ix.

1

o LEGENDA OZNACZEN

(1) ‘ () (5) (6 ) (3)
N Projektowana rozdzielnica elekfryczna.
o | |
) J— Projektowana oprawa o$wietlenia podstawowego, liniowa. Specyfikacja wedtug
legendy osprzefu o$wietleniowego
P IE‘ Projektowana oprawa oswietlenia podstawowego, liniowa. Specyfikacja wedtug
legendy osprzefu o$wietleniowego
0 a Projektowana oprawa oswietlenia podstawowego, liniowa. Specyfikacja wedtug
legendy osprzetu oswietleniowego.
Projektowany wypust w suficie dla oprawy oswietleniowej.
ﬂ " A 10A, 250V AC, IP66.
: = = o~ Proi — — -
5 s 3% §§ = EX \ jektowany tacznik instalacyjny jednobiegunowy.
. . - B s A / 0 C{\ 10 A, 250 V AC, P20,
Korytarz PG nieogrzewane 0 @{\ Projektowany tacznik instalacyjny jednobiegunowy.
F3 F3 F3 F3 F3 10 A, 250 V AC, IP4L.
11/RG 11/RG 11/RG 11/RG 11L/RG E 08 ’v\ Projektowany tacznik instalacyjny wielopozycyjny jednobiegunowy.
% h=230m | ! - 10 A, 250 V AC, IP20.
" " " " = Korytarz = F3 F3 r3 " V Projektowany tacznik instalacyjny wielopozycyjny jednobiegunowy.
N F3 - 113/RG 113/RG 113/RG 10 A, 250 V AC, IPLL
v/ - - -
h= E m % % % 0 Projektowany tacznik instalacyjny schodowy jednobiegunowy.
@/ 10 A, 250 V AC, IP20.
"~ i - — - - -
F3 F3 F3 F3 o F3 1 Projektowany tacznik instalacyjny schodowy jednobiegunowy.
111/RG 111/RG 111/RG 111/RG = 102/RG RG 10 A, 250 V AC, P44
) 3 l_iw_m F3 AW01 F3 — 2 ® Projektowana oprawa oswwetlenlu awaryjnego, optyka uniwersalna. Specyfikacja
n AWO1 n n AWO01 n x N ’ N 13/RG 13/RG T3/RG 1B/RG 113/RG 1B/RG 5 wedtug legendy osprzefu oswietleniowego.
1M1/RG 112/RG EW03-| N‘ E |x \ ®/AWO — ~_ h25m h-27Tm h=2,7Tm h=27m h=2,7Tm h2TTm B <®> Projekfowana oprawa os’wwetleniu uwuryjnego, optyka korytarzowa. Specyfikacja
® ® M/RG | htoom  W/RG <= = . ® = .. ® = .. ® = .. wedtug legendy osprzetu oswietleniowego.
h AW01 W > Projektowana oprawa o$wietlenia awaryjnego, optyka uniwersalna. Specyfikacja
F3 F3 F3 F3 113/RG Fo ry—gﬁ‘eowrfewa”e — wedtug legendy osprzetu o$wietleniowego.
h=2,7Tm 1955 2 D) Projektowana oprawa oswietlenia awaryjnego z pod$wietlanym wewnetrzenie
112/RG 112/RG 112/RG 112/RG = F3 ol [l F3 F3 | o 15 ?N? znakiem bezpieczenstwa, dwustronna, zwieszana/nastropowa. Specyfikacja wedtug
n n n n - % 113/RG 113/RG 113/RG 113/RG legendy USPFZE\fU oéwieflemuwegu‘
h=250m h=250m h=250m h=250m — Projektowana oprawa o$wietlenia awaryjnego z pod$wietlanym wewnetrzenie
BB 16 ?N znakiem bezpieczenstwa, jednostronna, nascienna. Specyfikacja wedtug legendy
= — osprzefu oswietleniowego.
E / E \
PG W N /
F3 F3 F3 F3 nieogrzewane _
12/RG 12/RG 12/RG 12/RG
n n n n
F)
12 72 12
107/RG 107/RG 107/RG 107/RG
h=4,0m h=4 0m h=4,0m h=4,0m
) ‘ &) (5) (6 7

BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY

m. Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchéw

tel. biuro: 533 339 234; (59)7268037, tel. Marcin: 663 922 034, tel. Ania: 609 055 347
e-mail: biuro@marcinbartos pl; marcinbartosk@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data:

16.12.2019

Branza:

ELEKTRYCZNA

Skala: Rys:
1100 E05

Temat:

RZUT PODDASZA - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWE)

Nazwa
Iinwesfycjl:

Przebudowa i

rozbudowa budynku biblioteki (kat. obiektu IX).

Adres
inwestycji:

dz. o nr ewid.
ewidencyjna 2

178/3, 178/11, 178/13, m. Wygoda, obreb ewidencyjny Wygoda 0039, jednostka
00702_2, tomza, gm. tomza, pow. tomzynski, woj. podlaskie.

Wykonat

Branza

Imie, nazwisko, uprawnienia budowlane Podpis

Projektant

Elektryczna

inz. Zenon Trapata
upr.: NB-7210/25/79
do projektowania w specjalnosci elektrycznej

0,4kV - UKLAD TN-S
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Sprawdzajagy

Elektryczna

inz. Karol Gotebiewski
upr.: POM/0179/PWOE/08
do projektowania w specjalnosci elektrycznej
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