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DOBOR KABLA ZKP-RG

. moc przytaczeniowa: Pz = 29,1 kW,
= wspotczynnik zapotrzebowania kj = 0,5

= moc szczytowa: Pm = 14,5 kW;
. napiecie znamionowe: Un = 400V,

. wspotczynnik mocy: cosd = 0,9;

Obliczeniowy prad szczyftowy:

P, 14,5

I, = =
5 U, * cosp *V3 0,4%0,9 /3

=2334
Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego, przewody i kable przed skutkami przecigzenia
powinna spetniac nastepujace warunki:
Warunek 1.

l,<l,<I,
Przewod zasilajacy i zabezpieczenie dobrano ze wzorow:

I <1, <,

23,3<32<80

gdzie:

IB - prad obcigzeniowy [Al;
IZ - prad dopuszczalny dtugotrwaty przewodu [A];
IN - prad znamionowy zabezpieczenia [A].

Warunek 2.

|, <1451,

w ktorych: IB - prad obliczeniowy obwodu lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest
zasilany pojedynczy odbiornik; IN = prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego;
IZ - obcigzalno$¢ pradowa dtugofrwata przewodu; 12 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego.

Obcigzalnost pradowa dobranego kabla o przekroju zyt miedzianych 16 mm2 zgodnie z katalogiem
wynosi IZ =80A. Czyli warunek pierwszy zostat spetniony. Naftomiast drugi odnosi sie do obcigzenia
danego obwodu. Wystepujacy we wzorze powyzej prad zadziatania wyzwalacza zwarciowego ma stata
wartosc i wynosi dziesieciokrotnos$t pradu znamionowego wytacznika:

gdzie: k2 - wspodtczynnik krotnoSci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreSlonym czasie, przyjmowany 16 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wytacznikow
nadpradowych; IN — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego.
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Uwzgledniajac wspotczynnik krotnosci rowny 1,45 ofrzymujemy:

I,b =1,45%32 = 46,44

I, <145+, = 116

46,4 < 116
Dobor przewodow.
Wewnetrzna linia zalicznikowa zasilajaca RG - YKXS 4x16 mm 2 - Idd = 80A
DOBOR KABLA RG-RK
= moc przytaczeniowa: Pz = 5,9 kW,
" wspotczynnik zapotrzebowania ki = 05
= moc szczytowa: Pm = 3,0 kW;
] napiecie znamionowe: Un = 400V;
. wspotczynnik mocy: cosd = 0,9;
Obliczeniowy prad szczytowy:
P, 3,0

Ig

= = =48A
Un*cos<p*\/§ 0,4*0,9*\/§

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego, przewody i kable przed skutkami przecigzenia
powinna spetnial nastepujace warunki:

Warunek 1.
<1, <1,
Przewod zasilajacy i zabezpieczenie dobrano ze wzorow:
I, <1, <,
4,8<16 <52

gdzie:
IB - prad obciazeniowy [Al;
IZ - prad dopuszczalny dtugotrwaty przewodu [A];

IN - prad znamionowy zabezpieczenia [A].

Warunek 2.

|, <1451,
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w ktorych: IB - prad obliczeniowy obwodu lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest
zasilany pojedynczy odbiornik; IN — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego;
IZ - obcigzalnoSc pradowa dtugofrwata przewodu; 12 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego.

Obcigzalnosc pradowa dobranego kabla o przekroju zyt miedzianych 10 mm? zgodnie z katalogiem
wynosi 1Z =52A. (Czyli warunek pierwszy zostat spetniony. Naftomiast drugi odnosi sie do obcigzenia
danego obwodu. Wystepujacy we wzorze powyzej prad zadziatania wyzwalacza zwarciowego ma stata
wartosc i wynosi dziesigciokrotnosSt pradu znamionowego wytacznika:

gdzie: k2 - wspodtczynnik krotnoSci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w
okreSlonym czasie, przyjmowany 16 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wytacznikow

nadpradowych; IN — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego.

Uwzgledniajac wspotczynnik krotnosci rowny 1,45 otrzymujemy:

[b=16%16 = 25,64

I, <145%1, =58

25,6 < 58

Dobor przewodow.

Wewnetrzna linia zalicznikowa zasilajaca RK - YKY 5x10 mm 2 - Idd = 52A

SPRAWDZENIE WYBIORCZOSCI ZABEZPIECZEN

Wybiorczost sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastosowanego osprzetu.
ZS*la=Uo

Zs - impedancja pefli zwarcia

Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi

la - prad powodujace samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego

Zwarcie w RG - bezpiecznik mocyWT1/ gG 32A.

Z charakterystyki czasowo - pradowe;

la = 148A dla t = 5 sek

7,=20_29 1550
ST, 1487 7
Zwarcie w obwodach odbiorczych - obwody zabezpieczone wytacznikami nadmiarowo - pradowymi B16A

w rozdzielnicy RG i RK.
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Z charakterystyki czasowo - pradowe;
la = 80A dla t = 0,2 sek

U 29 _ 8750
ST, 80 7
Zwarcie w obwodach odbiorczych - obwody zabezpieczone wyt3acznikami nadmiarowo - pradowymi B10A
w rozdzielnicy RG i RK.

Z charakterystyki czasowo - pradowe;

la = 50A dlat = 0,2 sek

7 Up 230 — 460
ST, 50 "

Rzeczywiste opornosci petli zwarcia nie mogg przekraczac wartosci obliczeniowych, aby warunki sku-

tecznosci od porazen zostaty zachowane.

Obliczenie rezystancji uziemienia.

U,
<-b
uziemienia IAn
gdzie:
IAn - znamionowy prad wyzwalajacy (prad zadziatania urzadzenia ochronnego)
Ub - warunki o zwiekszonym niebezpieczenstwie porazenia - 25V

B
uziemienia 0,030

<833.3

uziemienia

Zaleca sie wykonanie uziemienia o wartosci nie wiekszej niz 10Q.


mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

